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Pour I'usage du client: 

Entrer ci-dessous le numero de 
modele et le numero de serie qui 
sont situes sur I'arriere du coffret. 
Conserver cette information pour une 
reference ulterieure. 

Numero de modele 

Numero de serie 



LPT0019-003A 





Cher client, 

Nous vous remercions pour I'achat du magnetoscope a cassette VHS JVC. Avant son utilisation, veuillez lire les informations pour 
votre securite et les precautions de securite indiquees dans les pages suivantes pour assurer une utilisation sure de votre nouveau 
magnetoscope. 



PRECAUTIONS 



A 


RISQUE D'ELECTROCUTION 
NE PAS OUVRIR 


A 


ATTENTION: POUR EVITER TOUT RISQUE D'ELECTROCUTION, 

NE PAS RETIRER LE CAPOT (OU L'ARRIERE). 
AUCUNE PIECE INTERIEURE N'EST A REGLER PAR L'UTILISATEUR. 
SE REFERER A UN AGENT QUALIFIE EN CAS DE PROBLEME. 




Le symbole de I'eclair a I'interieur d'un triangle equilateral est 
destine a alerter I'utilisateur sur la presence d'une "tension 
dangereuse" non isolee dans le boTtier du produit. Cette tension 
peut etre suffisante pour provoquer I'electrocution de personnes. 

Le point d' exclamation a I'interieur d'un triangle equilateral est 
destine a alerter I'utilisateur sur la presence d'operations 
d'entretien importantes au sujet desquelles des renseignements 
se trouvent dans le manuel destructions. 



AVERTISSEMENT: 
POUR EVITER LES RISQUES 
D'INCENDIE OU D'ELECTROCUTION, 
NE PAS EXPOSER L'APPAREIL A LA 
PLUIE Nl A L'HUMIDITE. 
ATTENTION: 

Ce magnetoscope ne doit etre utilise que sur du courant 
alternatif en 120 V'v, 60 Hz. 

Afin d'eviter tout risque d'incendie ou d'electrocution, NE 
PAS utiliser d'autres sources d'alimentation electrique. 

CAUTION: 

TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE 
BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT. 

ATTENTION: 

POUR EVITER LES CHOCS ELECTRIQUES, INTRODUIRE 
LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE 
CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET POUSSER 
JUSQU'AU FOND. 



Remarque destinee a I'installateur du systeme 
CATV: 

Cet encadre est destine a attirer I'attention de I'installateur 
du systeme CATV sur I'article 820-40 du NEC qui donne 
des instructions concernant la mise a la terre correcte et 
qui, en particulier, insiste sur le fait que le cable de mise a 
la terre doit etre relie au systeme de mise a la terre de 
I'immeuble, le plus pres possible du point d'entree du 
cable. 



ATTENTION: 

Des changements ou modifications non approuves par JVC 
peuvent annuler le droit de I'utilisateur a faire fonctionner 
I'appareil. 



Ne pas respecter les precautions suivantes peut 
produire des dommages au magnetoscope, a la 
telecommande ou a la cassette. 

1 . NE PAS placer le magnetoscope . . . 

...dans un endroit sujet a des temperatures extremes ou a 

I'humidite. 
...en plein soleil. 
...dans un endroit poussiereux. 

...dans un endroit ou des champs magnetiques puissants sont 
generes. 

...sur une surface qui n'est pas stable ou sujette aux 
vibrations. 

2. NE PAS boucher les trous d'aeration du magnetoscope. 

3. NE PAS poser d'objets lourds sur le magnetoscope ou sur la 
telecommande. 

4. NE PAS poser d'objets susceptibles de se renverser sur le 
dessus du magnetoscope ou de la telecommande. 

5. EVITER des chocs violents au magnetoscope pendant son 
transport. 

^CONDENSATION DE L'HUMIDITE 

L'humidite dans I'air se condensera sur le magnetoscope quand 
vous le transportez d'une piece froide a une piece chaude, ou 
sous des conditions de tres forte humidite, comme des 
gouttelettes d'eau qui se forment a la surface d'un verre rempli 
d'un liquide froid. La condensation de l'humidite sur le tambour 
de tetes causera des dommages a la bande. Dans les cas ou la 
condensation de I'humidite peut se produire, laisser 
I'alimentation mise pendant quelques heures pour que le 
magnetoscope devienne sec avant d'introduire une cassette. 

**A PROPOS DU NETTOYAGE DES TETES 

L'accumulation de poussieres et d'autres particules sur les tetes 
video peut rendre I'image de lecture brouillee ou interrompue. 
Bien contacter le revendeur JVC le plus proche si de tels 
problemes se produisent. 

VCR Plus+C 3 et PlusCode sont des marques de Gemstar 
Development Corporation. 

Le systeme VCR Plus+ est fabrique sous licence de Gemstar 
Development Corporation. 

DBS™est une marque deposee de DIRECTV, Inc., un 
departement de GM Hughes Electronics. PRIMESTAR est une 
marque de service deposee de Primestar Partners, L.P. DISH 
Network™ est une marque deposee de EchoStar Communica- 
tions Corporation. 

MOVIE ADVANCE™ est une marque de SRT, Inc. Une inven- 
tion de Jerry Iggulden sous licence en association avec Arthur 
D. Little Enterprises, Inc. 




i Les cassettes portant la marque "VHS" (ou "S-VHS") peuvent etre 
utilisees avec ce magnetoscope. Toutefois, I'enregistrement 
S-VHS n'est pas possible avec ce modele. 

i Ce modele dispose de la fonction SQPB (S-VHS QUASI PLAY- 
BACK) qui rend possible la lecture des enregistrements S-VHS 
avec la resolution VHS normale. 

i Le VHS HQ est compatible avec le materiel VHS existant. 

i Comme societe Energy Star®, JVC a determine que ce produit 
ou modele de produit est conforme aux directives Energy Star® 
pour le rendement energetique. 



CONSIGNES DE SECURITE 
IMPORTANTES 

L'energie electrique peut effectuer de nombreuses fonctions 
utiles. Mais un usage incorrect peut causer une eventuelle 
electrocution ou des risques d'incendie. Cet appareil a ete 
concu et fabrique pour garantir votre propre securite. Pour ne 
pas aneantir les securites incorporees, observez les regies de 
base suivantes pour son installation, utilisation et entretien. 

ATTENTION: 

Suivre et respecter tous les avertissements et instructions 
marques sur votre produit et dans son mode d'emploi. Pour 
votre securite, lire avant son utilisation toutes les consignes de 
securite et le mode d'emploi et conserver cette brochure pour 
une reference ulterieure. 



INSTALLATION 

1 . Mise a la terre et polarisation 

(A) Votre produit peut etre equipe d'une fiche secteur polarisee 
(une fiche ayant une lame plus grande que I'autre). Cette 
fiche ne rentrera dans la prise secteur seulement que d'une 
seule facon. C'est un element de securite. 

Si vous ne pouvez pas introduire completement la fiche dans 
la prise, essayez de retourner la fiche. Si la fiche ne rentre 
toujours pas, contacter votre electricien pour remplacer 
votre prise obsolete. Ne pas aneantir I'objectif de securite de 
la fiche polarisee. 

(B) Votre produit peut etre equipe d'une fiche de mise a la terre 
a 3 fils, une fiche ayant une troisieme broche (de mise a la 
terre). Cette fiche rentre seulement dans une prise secteur 
avec terre. C'est un element de securite. 

Si vous ne pouvez pas introduire la fiche dans la prise, 
contacter votre electricien pour remplacer votre prise 
obsolete. Ne pas aneantir I'objectif de securite de la fiche 
avec mise a la terre. 

2. Sources d'alimentation 

Faire fonctionner votre appareil seulement a partir du type de 
source d'alimentation indique sur la plaquette indicatrice. Si 
vous n'etes pas sur du type d'alimentation de votre interieur, 
consulter votre revendeur d'appareils ou la compagnie locale 
d'electricite. Si votre appareil est prevu pour fonctionner sur 
piles, batteries ou sur d'autres sources, se reporter au manuel 
d'instructions. 

3. Surcharge 

Ne pas surcharger des prises de courant murales, des cordons 
prolongateurs ni des prises de courant commodes. Tout ceci 
peut conduire a une electrocution ou a un risque d'incendie. 

4. Protection du cordon d'alimentation 

Les cordons d'alimentation doivent etre places pour ne pas 
marcher dessus ni les serrer par des objets places sur ou contre 
eux. Faire attention aux cordons a fiches, aux prises de courant 
commodes, et a I'endroit ou ils sortent de I'appareil. 



5. Ventilation 

Des fentes et des ouvertures dans le coffret sont prevues pour la 
ventilation. Pour garantir un fonctionnement fiable de I'appareil 
et le proteger contre une surchauffe, ces ouvertures ne doivent 
pas etre bouchees ou recouvertes. 

• Ne pas boucher les ouvertures en placant I'appareil sur un lit, 
un canape, une couverture ou sur d'autres surfaces similaires. 

• Ne pas placer I'appareil dans une installation incorporee 
comme dans une bibliotheque ou une baie a moins qu'une 
ventilation correcte soit prevue ou que ce soit conforme aux 
instructions du fabricant. 

6. Montage sur un mur ou au plafond 

Le produit doit etre monte sur un mur ou au plafond seulement 
comme le recommande le fabricant. 



INSTALLATION D'ANTENNE 

1. Mise a la terre de I'antenne exterieure 

Si une antenne exterieure ou un systeme cable est raccorde au 
produit, s'assurer que I'antenne ou le systeme cable est mis a la 
terre pour offrir une protection contre des surtensions et 
I'accumulation de charges statiques. L'article 810 du Code 
Electrique National (NEC), ANSI/NFPA 70, fournit des informa- 
tions sur la mise a la terre correcte du mat et la structure 
support, la liaison d'un fil d'entree d'antenne a un appareil de 
decharge d'antenne, la taille des conducteurs de terre, la 
position de I'appareil de decharge d'antenne, le raccordement 
aux piquets de terre et les conditions requises pour le piquet de 
terre. 

2. Foudre 

Pour plus de protection pour ce produit pendant un orage, ou 
quand il reste inutilise pour une longue periode, le debrancher 
de la prise secteur et debrancher I'antenne ou le systeme cable. 
Ceci previendra des dommages au produit causes par la foudre 
ou des surtensions sur le secteur. 

3. Lignes electriques 

Un systeme d'antenne exterieure ne doit pas etre situe a 
proximite des lignes electriques aeriennes ou d'autres circuits 
electriques ou d'eclairage electrique, ou d'ou il pourrait tomber 
sur de tels circuits ou lignes. En installant un systeme d'antenne 
exterieure, une attention extreme doit etre prise pour ne pas 
toucher de telles lignes electriques, un contact avec el les peut 
etre fatal. 



EXEMPLE DE MISE A LA TERRE D'ANTENNE SELON LES 
INSTRUCTIONS DU CODE ELECTRIQUE NATIONAL, 
ANSI/NFPA 70 




SYSTEME DE PIQUET DE TERRE DE SERVICE ELECTRIQUE 
(NEC ART 250. PART H) 



NEC - CODE ELECTRIQUE NATIONAL 
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UTILISATION 

1. Accessoires 

Pour eviter des blessures: 

• Ne pas placer ce produit sur un chariot, un support, un 
trepied ou une table instables. II pourrait tomber, causant des 
blessures serieuses a un enfant ou a un adulte, en 
endommageant serieusement I'appareil. 

• Utiliser seulement avec un chariot, un support, un trepied ou 
une table recommandes par le fabricant ou vendus avec le 
produit. 

• Utiliser un accessoire de montage recommande par le 
fabricant et suivre les instructions du fabricant pour tout 
montage de I'appareil. 

• Ne pas faire rouler un chariot avec de petites roulettes dans 
des seuils ou sur des carpettes entassees. 



AVERTISSEMENT SUR LES 
CHARIOTS PORTABLES 
(Symbole fourni par RETAC) 




2. Combinaison produit et chariot 

La combinaison d'un appareil et d'un 
chariot doit etre deplacee avec 
precaution. Des arrets brutaux, une 
force excessive, et des surfaces 
irregulieres peuvent faire basculer 
I'appareil et le chariot. 



3. Eau et humidite 

Ne pas utiliser ce produit pres de I'eau - par exemple, pres 
d'une baignoire, d'un lavabo, d'un evier de cuisine ou d'une 
installation de lavage, dans un endroit humide, ou pres d'une 
piscine ou d'endroits semblables. 

4. Entree d'objet et de liquide 

Ne jamais pousser des objets de toute sorte dans ce produit par 
les ouvertures, ils pourraient toucher des points sous tension 
dangereux ou court-circuiter des pieces, ce qui pourrait causer 
une electrocution ou un incendie. Ne jamais verser de liquide 
quelconque sur le produit. 

5. Fixations 

Ne pas utiliser des fixations non recommandees par le fabricant 
de ce produit, el les pourraient presenter des risques. 

6. Nettoyage 

Debrancher ce produit de la prise secteur avant le nettoyage. 
Ne pas utiliser de nettoyants liquides ou aerosols. Utiliser un 
tissu humide pour le nettoyage. 

7. Chaleur 

Le produit doit etre eloigne des sources de chaleur comme des 
radiateurs, bouches de chaleurs, appareils de chauffage, et 
d'autres produits (comprenant les amplificateurs) qui produisent 
de la chaleur. 



DEPANNAGE 

1. Depannage 

Si votre produit ne fonctionne pas correctement ou montre un 
net changement dans ses performances et que vous ne pouvez 
pas revenir a un fonctionnement normal en suivant la procedure 
detaillee du mode d'emploi, n'essayez pas de reparer par vous- 
memes, ouvrir ou demonter les capots peut vous exposer a des 
tensions dangereuses ou a d'autres dangers. Confier toutes les 
reparations a du personnel de service qualifie. 

2. Dommages necessitant une reparation 

Debrancher le produit de la prise secteur et confier toutes les 
reparations a du personnel de service qualifie dans les 
conditions suivantes: 

a. Quand le cordon secteur ou la fiche est endommage. 

b. Si un liquide a coule, ou si des objets sont tombes dans le 
produit. 

c. Si le produit a ete expose a la pluie ou I'eau. 

d. Si le produit ne fonctionne pas normalement en suivant le 
mode d'emploi. Ne regler que les commandes qui sont 
indiquees dans le mode d'emploi, un mauvais reglage des 
autres commandes peut causer des dommages et demandera 
souvent un long travail par un technicien qualifie pour 
remettre le produit dans son fonctionnement normal. 

e. Si le produit est tombe ou si le coffret a ete endommage. 

f. Si le produit montre un net changement dans ses 
performances - ceci indique le besoin d'un depannage. 

3. Pieces de remplacement 

Si des pieces de remplacement sont necessaires, etre sur que le 
technicien de service a utilise des pieces de remplacement 
specifiees par le fabricant ou ont les memes caracteristiques que 
les pieces d'origine. Des remplacements non autorises peuvent 
causer un incendie, une electrocution ou d'autres accidents. 

4. Controle de securite 

Apres tout depannage ou reparation de ce produit, demander 
au technicien de service d'effectuer les tests de securite pour 
s'assurer que le produit est dans un etat de fonctionnement sur. 

COMMENT UTILISER CE MANUEL 
D' INSTRUCTIONS 

• Toutes les sections principales et les sous-sections sont 
indiquees dans le sommaire a la page 5. L'utiliser en 
cherchant des informations sur une procedure ou une 
caracteristique particuliere. 

• L'index aux pages 56 a 59 catalogue les termes frequemment 
utilises, et le numero de la page dans laquelle ils sont utilises 
ou expliques dans le manuel. Cette section decrit egalement 
les commandes et les connecteurs sur les panneaux avant et 
arriere, le panneau d'affichage avant et la telecommande. 

• Le renvoi EF signale une reference a une autre page pour des 
instructions ou des informations complementaires. 

• Les touches de fonctionnement necessaires pour les diverses 
procedures sont clairement indiquees par I'utilisation 
d'illustrations au debut de chaque section principale. 



AVANT D' INSTALLER VOTRE 
NOUVEAU MAGN ETOSCOPE . . . 

. . . veuillez lire les sections/parties enoncees ci-dessous. 

• "Precautions" a la page 2 

• "Consignes de securite importantes" aux pages precedentes 
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INSTALLATION DE VOTRE NOUVEAU MA G NETOSCOPE 



Raccordements de base 

ANT. IN 

(Antenne ou cable d'entree) 




Borne 75 ohms 



Arriere du magnetoscope 







CH3 CH4 \<^y 











VERIFIER LE CONTENU 

S'assurer que I'emballage contient tous les accessoires 
indiques dans "CARACTERISTIQUES TECHNIQUES" 
(O" p. 60). 

TROUVER UNE PLACE 
POUR LE MAGNETOSCOPE 

Poser le magnetoscope sur une surface horizontale stable. 



RACCORDER LE MAGNETO- 
SCOPE AU TELEVISEUR 

La methode de raccordement que vous utilisez depend 
du type de televiseur que vous disposez. 

Raccordement RF 

• Pour le raccordement a un televiseur SANS homes 
d 'entree AV . . . 

a- Debrancher I'antenne TV du televiseur. 

b-Raccorder le cable d'antenne TV a la prise ANT. 
IN sur I'arriere du magnetoscope. 

c- Raccorder le cable RF fourni entre la prise RF OUT 
sur I'arriere du magnetoscope et la borne d'antenne 
du televiseur. Regler le televiseur sur CH3 ou CH4 
correspondant au reglage du commutateur CH3- 
CH4 sur I'arriere du magnetoscope. 
Raccordement AV 

• Pour le raccordement a un televiseur avec bornes 
d 'entree AV . . . 

a- Raccorder I'antenne, le magnetoscope et le 
televiseur comme montre dans I'illustration. 

b-Raccorder un cable Audio/Video entre les prises 
AUDIO OUT et VIDEO OUT sur I'arriere du 
magnetoscope et les prises d'entree AV sur le 
televiseur. Regler votre televiseur dans son mode 
d'entree video ou le mode d'entree A/V. Se referer 
au manuel d'instructions du televiseur. 



BRANCHER LE 
MAGNETOSCOPE A UNE 
SOURCE D' ALIMENTATION 

Brancher la fiche d'alimentation sur une prise de courant CA. 

• L'horloge et le syntonisateur seront regies 
automatiquement si I'antenne est branchee et quand 
le secteur est raccorde au magnetoscope. (ej* p. 8). 
(Si avant de mettre en marche le magnetoscope 
"Auto" ou "CH" est affiche sur le panneau d'affichage 
avant, l'horloge et les canaux du syntonisateur sont 
en cours de reglage automatique. Avant de mettre en 
marche le magnetoscope, attendre que I'heure soit 
affichee sur le panneau d'affichage avant.) 

DERNIERS PREPARATIFS 
POUR L' UTILISATION 

Mettre le magnetoscope en marche et selectionner le 
canal VCR (3 ou 4) en reglant le commutateur sur I'arriere 
du magnetoscope comme montre dans I'illustration. 
Vous pouvez alors effectuer la lecture simple (U p. 22) 
ou I'enregistrement simple (0° p. 23). 



REMARQUES: 

• Le canal VCR est le canal sur lequel le televiseur va sortir les signaux 
video et audio du magnetoscope. Le commutateur CH3-CH4 sur 
I'arriere du magnetoscope regie le canal VCR sur CH3 ou CH4. 

• Le commutateur CH3-CH4 est preregle sur la position CH3. 
Regler sur CH4 si CH3 est utilise pour la diffusion dans votre 
region et regler le canal sur le televiseur pour correspondre au 
reglage du commutateur CH3-CH4. 

• Si le raccordement RF au televiseur est utilise, en commutant du 
mode VCR a TV et du mode TV a VCR, il peut etre necessaire de 
changer de canal sur le televiseur pour obtenir une bonne qualite 
d'image. 

• Meme si vous utilisez des cables AV pour raccorder votre 
magnetoscope a votre televiseur, vous devez egalement le 
raccorder en utilisant le cable RF. Ce qui vous assure de pouvoir 
enregistrer un programme pendant que vous en regardez un autre 
(63- p. 34). 

• Pour une identification complete du panneau arriere du 
magnetoscope, se reporter a I'index (VUE DE DERRIERE tu~ p. 58). 
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REGLAGES INITIAUX 



Plug & Play 

Reglage automatique de 
I'horloge/ reglage 
automatique du syntonisateur 



ATTENTION 

Si vous utilisez un adaptateur de TV cablee, la fonction 
Plug & Play ne fonctionnera pas; reglez manuellement 
I'horloge et les canaux du syntonisateur. (o* p. 1 1 a 1 5) 




IMPORTANT 

• Ne pas appuyer sur des touches du magnetoscope ou de 
la telecommande pendant le reglage rapide (Plug & Play). 

• Si Plug & Play est effectue avec succes, il n'y a pas 
besoin d'effectuer les procedures de reglage de I'horloge 
(ef p. 1 1 ) et du syntonisateur (c? p. 1 4). Si, toutefois, 
vous voulez ajouter ou eliminer des canaux, se referer a 
"Ajouter ou eliminer un canal" a la page 15. 



La fonction "Plug & Play" (reglage rapide) regie 
automatinuement I'horloge et les canaux du syntonisateur 
quand I'alimentation est d'abord raccordee au magnetoscope. 
Le cable d'antenne doit etre branche pour le reglage rapide. 

L'heure et la date peuvent etre reglees automatinuement a partir 
de donnees supplementaires de reglage de I'horloge qui sont 
transmises par I'un des canaux normaux de teledirfusion. Nous 
appelons ce canal TV le "Canal Principal" et c'est un canal PBS 
dans votre region. 



EFFECTUER PLUG & PLAY 

Raccorder le cable d'antenne au magnetoscope 
(Q" p. 6). Puis brancher la fiche d'alimentation du 
magnetoscope sur une prise de courant. Ne pas mettre 
le magnetoscope en marche. L'horloge et les canaux 
du syntonisateur seront regies automatiquement. 

REMARQUES: 

• Le reglage automatique de I'horloge est effectue en 
premier. La fonction de reglage automatique de 
I'horloge balaie tous les canaux recus par votre 
magnetoscope pour trouver le canal principal puis regie 
I'horloge. "Auto" clignote sur le panneau d'affichage 
avant pendant le reglage automatique de I'horloge. 

• Le reglage automatique des canaux est effectue apres. 
La fonction de reglage automatique des canaux 
balaie tous les canaux recevables par votre 
magnetoscope. El le affecte alors automatiquement 
chaque canal recevable aux touches CH AT (+/-). 

Et le saute les canaux non recevables. Pendant le 
reglage automatique des canaux, les numeros de 
canaux sont affiches comme ils sont scrutes et regies. 

• Lorsque Plug & Play s'est termine avec succes, 
l'heure correcte est affichee. 

• Si une heure incorrecte ou " — : — " apparaTt sur le 
panneau d'affichage, regarder "Que faire si Plug & 
Play n'a pas reussi" a la page suivante. 



LI 



I I LI L LI 



Pendant le reglage 
automatique de I'horloge 

"Auto" clignote. 



Pendant le reglage automatique des 
canaux 

Les numeros de canaux sont affiches 
comme ils sont scrutes et regies. 



Plug & Play termine 

L'heure courante (comprenant 
AM/PM) est affichee. 



Si une heure incorrecte ou 
page suivante. 



' apparaTt sur le panneau d'affichage, regarder "Que faire si Plug & Play n'a pas reussi" a la 
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INFORMATION 

• Si "AUTO HORLOGE" est regie sur "MARCHE" sur I'ecran de reglage de I'horloge a la page 1 2, I'horloge sera ajustee 
automatiquement par le canal PBS toutes les heures sur les heures (sauf pour 11 :00 PM, minuit, 1 :00 AM et 2:00 AM) par des 
donnees de reglage de I'horloge du canal PBS qui arrivent. (Cet ajustement automatique de I'horloge ne peut seulement etre 
effectue que quand I'alimentation du magnetoscope est coupee. L'horloge sera ajustee en se basant sur I'heure affichee sur le 
magnetoscope, pas sur I'heure reelle.) Le reglage par defaut de "AUTO HORLOGE" est "MARCHE". 

• Si le soutien memoire fait defaut a cause d'une panne de courant ou parce que le cordon secteur du magnetoscope a ete 
debranche, le reglage rapide sera effectue lorsque I'alimentation est refournie au magnetoscope. 



Que faire si Plug & Play n'a pas reussi 

• Si une heure incorrecte est affichee sur le panneau d'affichage avant, vous pouvez recevoir les donnees de reglage d'un canal 
PBS d'une zone horaire adjacente, ou d'un canal PBS incorrect d'un systeme de TV cablee. Dans ce cas, effectuer la 
procedure de reglage semi-automatique (ef p. 1 2) ou de reglage manuel (ef p. 1 3) de I'horloge. Le reglage automatique des 
canaux a deja commence, et n'a pas besoin d'etre refait. 

• Si apparait sur I'affichage, votre cable d'antenne peut ne pas etre raccorde au magnetoscope ou il peut ne pas y avoir 
de signal d'un canal PBS disponible dans votre region. S'assurer que le cable d'antenne est raccorde correctement. 

Puis mettre en marche et couper I'alimentation du magnetoscope, le mode de reglage rapide sera automatiquement reactive et 
"Auto" sera affiche sur le panneau avant du magnetoscope. Si Plug & Play n'est pas effectue mais si le cable d'antenne est 
raccorde correctement, effectuer la procedure de reglage manuel de I'horloge (ef p. 1 3). Le reglage automatique des canaux 
n'a alors pas eu lieu, par consequent veuillez aussi effectuer la procedure "Regler les canaux recevables" (ef p. 14). 
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REGLAGES INITIAUX (suite) 



Langue 



Mettre en marche le televiseur et selectionner le canal VCR 
3 ou 4 (ou le mode AV). 




(CD CD CD ) 



POWER 



CD CD CD 
CD CD CD 
[CD CD CD I 




Ce magnetoscope vous offre la possibility cle visionner des 
messages sur ecran en anglais, en espagnol ou en francais (mais 
pas les messages surimprimes sur I'image TV). Selectionnez la 
langue de votre choix en utilisant cette procedure. Le reglage 
par defaut est I'anglais. 

METTRE EN MARCHE LE 
MAGNETOSCOPE 

Appuyer sur POWER. 



AVOIR ACCES A L'ECRN 
DU MENU 

Appuyer sur MENU. 



AVOIR ACCES A L' ECRAN 
DE REGLAGE INITIAL 



Sur I'ecran de menu 
principal, deplacer la barre 
illuminee (fleche) sur 
"INITIAL SET" en appuyant 
sur CH AT ou sur 
SHUTTLE PLUS AV, puis 
surOKou SHUTTLE PLUS 
>. 



FUNCTION SET 
TUNER SET 

heeded 



PRESS (A. T), THEN (OK) 
PRESS (MENU) TO END 



SELECTIONNER LA LANGUE 

Deplacer la barre 
illuminee (fleche) sur 
"LANGUAGE" en 
appuyant sur CH AT ou 
sur SHUTTLE PLUSAV, 
puis sur OK ou SHUTTLE 
PLUSI> pour selectionner 
la langue desiree. 



REGLAGE INHALE 
HORLOGE REGLE 



> LANGUAGE FRANCAIS 



GUIDE DU REGL. CANAUX 
CABLODISTRIBUTEUR REGLE 
RECEPTEUR DBS REGLE 

APPUYEZ(A,T)APRES (OK) 
APPUYEZ (MENU) POUR FIN IR 



REVENIR A L'ECRAN 
NORAAAL 

Appuyer sur MENU. 



Horloge 



Mettre en marche le televiseur et selectionner le canal VCR 
3 ou 4 (ou le mode AV). 
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CD CD CD 
CD CD CD 




Effectuer le reglage de I'horloge seulement si I'horloge n'a pas 
ete reglee correctement par le reglage rapide ("Plug & Play") ou 
si vous utilisez un adaptateur de TV cablee. Acceder a I'ecran 
de reglage de I'horloge pour effectuer la procedure de reglage 
semi-automatique ou manuel de I'horloge. Chaque procedure 
commence a partir de I'etape 5. Si vous utilisez un adaptateur 
de TV cablee, regler I'horloge manuellement. (o" p. 1 3) 



Preparatifs 



METTRE EN MARCHE LE 
MAGNETOSCOPE 

Appuyer sur POWER. 

AVOIR ACCES AL'ECRAN 
DU MENU 

Appuyer sur MENU. 



AVOIR ACCES AL'ECRAN 
DE REGLAGE INITIAL 

Sur I'ecran de menu 
principal, deplacer la barre 
illuminee (fleche) sur 
"REGLAGE INITIALE" en 
appuyant sur CH AT ou 
sur SHUTTLE PLUS AV, 
puis sur OK ou SHUTTLE 
PLUS >. 



MENU PRINCIPAL 



FIXER FONCTION 
REGL. DU SYNTONISATEUR 



-REGLAGE INITIALE 



APPUYEZ (A,T) APRES (OK) 
APPUYEZ (MENU) POUR FINIR 



AVOIR ACCES A L'ECRAN DE 
REGLAGE DE L' HORLOGE 

Deplacer la barre illuminee 
(fleche) sur "HORLOGE 
REGLE" en appuyant sur 
CH AT ou sur SHUTTLE 
PLUS AV, puis sur OK ou 
SHUTTLE PLUS >. 



REGLAGE INITIALE 



-HORLOGE REGLE 



LANGUAGE FRANCAIS 
GUIDE DU REGL. CANAUX 
CABLODISTRIBUTEUR REGLE 
RECEPTEUR DBS REGLE 



APPUYEZ (A, ▼) APRES (OK) 
APPUYEZ (MENU) POUR FINIR 



• "UTILISATEURS DE 
CABLOSELECTEUR 

REGLER L'HORLOGE ' 

MANUELLEMENT" apparaTt sur I'ecran pendant 
5 secondes, puis I'ecran de reglage de I'horloge 
apparaTt. 



REGLAGES INITIAUX (suite) 




Semi-automatique 

Vous pouvez changer manuellement le reglage du canal 
principal, du mode d'heure d'ete ou de la zone horaire. 

SELECTIONNER LE MODE 




(O CD CD 
CD CD CD 
CD CD CD I 




HORLOGE REGLE 



HEURE 
1:00PIVI 



DATE 
1gg4 



ANNEE 

98^-JEU 



AUTO HORLOGE : MARCHE 



HOTECH :*UT0(CABIX) 
D'HEURE D'ETE: AUTO 
TEMPS ZONE :AUT0 
APPUYEZ(A,T)APRES (OK) 
APPUYEZ (MENU) POUR FINIR 



Sur I'ecran de reglage de 
I'horloge, deplacer la barre 
illuminee (fleche) sur 
"AUTO HORLOGE" en 
appuyant sur OK ou 
SHUTTLE PLUS > et 
selectionner "MARCHE" en 
appuyant sur CH AT ou 
sur SHUTTLE PLUSAV. 
a- Pour selectionner le Canal Principal — etape 6 
b- Pour selectionner le mode d'heure d'ete — etape 7 
c- Pour selectionner la zone horaire — etape 8 

REMARQUE: 

L 'heure qui a ete reglee precedemment sera effacee si 
le reglage "AUTO HORLOGE", "HOTE CH, "D'HEURE 
D'ETE" ou "TEMPS ZONE" est change. 

SELECTIONNER LE CANAL 
PRINCIPAL 

Vous pouvez selectionner soit "AUTO", ou entrer un 
numero de canal PBS. Deplacer la barre illuminee 
(fleche) sur "HOTE CH" en appuyant sur OK ou 
SHUTTLE PLUS i> , puis appuyer sur CH AT ou sur 
SHUTTLE PLUS AV pour regler sur "AUTO" ou le 
numero de canal PBS desire. 

REMARQUE: 

II y a des canaux PBS qui ne transmettent pas de 
donnees de reglage d'horloge. 

SELECTIONNER LE MODE 
D'HEURE D'ETE 

Vous avez trois choix: 

a- Selectionner "AUTO" et le reglage de I'horloge de 

votremagnetoscope sera fait en fonction du signal 

venant du Canal Principal, 
b- Selectionner "MARCHE" et le reglage sera fait a partir 

de I'horloge elle-meme. 
c- Selectionner "ARRET" si I'heure d'ete ne s'applique 

pas dans votre cas. 
Deplacer la barre illuminee (fleche) sur "D'HEURE 
D'ETE" en appuyant sur OK ou SHUTTLE PLUS> , puis 
selectionner le mode desire en appuyant sur CH AT 
ou sur SHUTTLE PLUS AV. 



**HEURE D'ETE AUTOMATIQUE 

Cette fonction permet le reglage automatique de I'horloge du 
magnetoscope au debut et a la fin de la periode d'heure d'ete. 
Avec la fonction d'heure d'ete automatique activee, . . . 
. . . le premier dimanche d'avril a 2:00 AM, I'horloge est 

ajustee a 3:00 AM. 
. . . le dernier dimanche d'octobre a 2:00 AM, I'horloge est 

ajustee a 1 :00 AM. 



SELECTIONNER LA ZONE 
HORAIRE 

Vous pouvez selectionner la zone automatiquement ou 
manuellement. Deplacer la barre illuminee (fleche) sur 
"TEMPS ZONE" en appuyant sur OK ou SHUTTLE 
PLUSI> , puis selectionner "AUTO" ou la zone horaire 
desiree en appuyant sur CH AT ou SHUTTLE PLUS 
AV. 



Manuel 



AUTO 
HAWAI 
ALASKA 
PACIFIQUE 
f__ 



ATLANTIQUE 
EST 

CENTRAL 
MOUNTAIN 



REMARQUE: 

Si une heure incorrecte est affichee par le reglage 
rapide (Plug & Play), vous recevez peut-etre les 
donnees de reglage de I'horloge d'un canal PBS d'une 
zone horaire adjacente ou d'un canal PBS incorrect du 
cable. Si vous selectionnez "AUTO" dans I'etape 6, 
selectionner manuellement la zone horaire correcte. 



REVENIR A L'ECRAN 
NORMAL 

Appuyer sur MENU. 



IMPORTANT 

Couper le magnetoscope apres avoir effectue la procedure de 
reglage semi-automatique de I'horloge. "Auto" apparaitra sur le 
panneau d'affichage avant lorsque I'horloge est en cours de 
reglage. L'heure courante apparaitra automatiquement lorsque 
I'horloge est reglee. 



REGLER L'HEURE 



Appuyer sur CH AT ou 
SHUTTLE PLUS AV 

jusqu'a ce que l'heure 
desiree apparaisse, puis 
appuyer sur OK ou 
SHUTTLE PLUS >. 



HORLOGE REGLE 
^ HEURE <H)ATE ANNEE 



AUTO HORtOBE : MARCHE 
HOTE CH : AUTO(CABLE) 
D'HEURE D'ETE : AUTO 
TEMPS ZONE :AUT0 
APPUYEZ(A.T) APRES (OK) 
APPUYEZ (MENU) POUR FINIR 



• Maintenir appuyee 
CH ATou SHUTTLE 
PLUS AV pour changer l'heure par saut de 30 
minutes. 

• Lorsque l'heure est entree manuellement, "AUTO 
HORLOGE" sera regie automatiquement sur "ARRET", 
puis "HOTE CH" et "TEMPS ZONE" disparaTtront. 

REGLER LA DATE 

Appuyer sur CH AT ou SHUTTLE PLUS AV jusqu'a ce 
que la date desiree apparaisse, puis appuyer sur OK ou 
SHUTTLE PLUS > . 

• Maintenir appuyee CH AT ou SHUTTLE PLUS AV 

pour changer la date par saut de 1 5 jours. 

REGLER L' ANNEE 

Appuyer sur CH At ou SHUTTLE PLUS AV jusqu'a ce 
que I'annee desiree apparaisse, puis appuyer deux fois 
sur OK ou SHUTTLE PLUS >. 

SELECTIONNER LE MODE 
D'HEURE D'ETE 

Appuyer sur CH AT ou SHUTTLE PLUS AV pour 
selectionner le mode desire. 

a Regler sur "MARCHE" pour que le reglage de 
I'horloge de votre magnetoscope se fasse sur 
I'horloge elle-meme. 

b- Regler sur "ARRET" si l'heure d'ete ne s'applique pas 
pour vous. 

LANCER L' HORLOGE 

Appuyer sur MENU et I'ecran normal apparaTt. 



Pour faire des corrections 

Appuyer sur OK ou SHUTTLE PLUS > jusqu'a ce que I'item que 
vous voulez changer clignote, puis appuyer sur CH AT ou 
SHUTTLE PLUS AV. 



REGLAGES INITIAUX (suite) 



Syntonisateur 



Mettre en marche le televiseur et selectionner le canal VCR 
3 ou 4 (ou le mode AV). 



Regler les canaux recevables 

METTRE EN MARCHE LE 
MAGNETOSCOPE 

Appuyer sur POWER. 





(CZD CD CD o) 
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^SHUTTLE PLUS | 







INFORMATION 

Le magnetoscope detecte la bande (TV ou CABLE) et 
selectionne automatiquement la bande correcte pendant le 
reglage automatique des canaux. 
La bande selectionnee sera affichee sur le cote droit de 
"BANDE" sur I'ecran de reglage du syntonisateur. 



AVOIR ACCES AU MENU 
SUR ECRAN 

Appuyer sur MENU. 

AVOIR ACCES A L' ECRAN 
DE REGLAGE DU 
SYNTONISATEUR 



Deplacer la barre illuminee 
(fleche) sur "REGL DU 
SYNTONISATEUR" en 
appuyant sur CH At ou 
SHUTTLE PLUS AV, puis 
sur OK ou SHUTTLE PLUS 
>. 



MENU PRINCIPAL 



REGLAGE INITIALE 



APPUYEZ (A, T) APRES(OK) 
APPUYEZ (MENU) POUR FIN IR 



EFFECTUER LE REGLAGE 
AUTOMATIQUE DES 
CANAUX 

Deplacer la barre 
illuminee (fleche) sur 
"REGL. AUTO DES 
CANAUX" en appuyant 
sur CH AT ou SHUTTLE 
PLUS AV, puis surOKou 
SHUTTLE PLUSO. 



• Les canaux recevables 
dans votre region sont 
affectes 

automatiquement aux 
touches CH At (+/-), et 
les canaux non 
recevables sont sautes. 

REMARQUES: 



REGL. DU SYNTONISATEUR 
BANDE CABLE 
REGL. MANU DES CANAUX 



APPUYEZ (A, T)APRES (OK) 
APPUYEZ (MENU) POUR FINIR 



REGL. AUTO DES CANAUX 



CHERCHER.. 



APPUYEZ (MENU) POUR FINIR 



• A la fin du reglage automatique des canaux, 
"BALAYAGE COMPLETE" apparait sur I'ecran. 

• Si le balayage n'a pas reussi, "BALAYAGE COMPLETE 
— AUCUN SIGNAL " apparait sur I'ecran. Verifier les 
raccordements et recommencer. 

REVENIR A L' ECRAN 
NORMAL 

Appuyer sur MENU. 



Ajouter ou eliminer un canal 





AVOIR ACCES AU MENU 
SUR ECRAN 

Appuyer sur MENU. 

AVOIR ACCES A L' ECRAN 
DE REGLAGE DU 
SYNTONISATEUR 

Deplacer la barre illuminee (fleche) sur "REGL. DU 
SYNTONISATEUR" en appuyant surCH AT ou 
SHUTTLE PLUS AV, puis sur OK ou SHUTTLE PLUS 

>. 

AVOIR ACCES A L' ECRAN 
DE REGLAGE MANUEL DES 
CANAUX 

Deplacer la barre illuminee 
(fleche) sur "REGL MANU 
DES CANAUX" en 
appuyant sur CH AT ou 
SHUTTLE PLUS AV, puis 
sur OK ou SHUTTLE PLUS 

APPUYEZ (A, ▼) APRES (OK) 
APPUYEZ (MENU) POUR FINIR 



REGL. DU SYNTONISATEUR 



BANDE CABLE 
REGL AUTO DES CANAUX 



-REGL. MANU DES CANAUX 



AJOUTER OU SAUTER LE 
CANAL DESIRE 

Entrer le numero de canal 
en utilisant les touches 
NUMBER ou en appuyant 
surCH ATou SHUTTLE 
PLUS AV, puis appuyer 
sur OK ou SHUTTLE PLUS 
> pour selectionner 
"AJOUTE" ou "SAUTER" 
comme necessaire. 
Repeter pour chaque canal que vous voulez ajouter ou 
sauter. 



REGL. MANU DES CANAUX 



CANAL 45 AJOUTE 



APPUYEZ LE NUMERO (0-9) 

OU (A,T) APRES (OK) 
APPUYEZ (MENU) POUR FINIR 



REVENIR A L' ECRAN 
NORMAL 

Appuyer sur MENU. 



REGLAGES INITIAUX (suite) 



Commcmde 
d'adaptateur 
de TV cablee 



Places suggerees 

Placer I'adaptateur de TV cablee sur le magnetoscope. Fixer la 
commande d'adaptateur sur le dessus du magnetoscope avec 
I'emetteur de la commande d'adaptateur pointee vers le capteur de 
telecommande de I'adaptateur de TV cablee. 

ATTENTION: 

La commande peut egalement commander un recepteur DBS. 
Si les deux, un adaptateur de TV cablee et un recepteur DBS, 
sont utilises, installer la commande pour que ses signaux 
atteignent les capteurs de telecommande des deux appareils. 



Adaptateur de 
TV cablee 




Votre magnetoscope 



Commande d'adaptateur 
(places suggerees) 



Adaptateur de TV cablee 



Commande 
d'adaptateur 




Emetteur 



Raccorde a 
ANT. IN 



Raccorde a 
VIDEO/ 
AUDIO IN 




Votre 

magnetoscope 



■HQ" 




Cette procedure est necessaire si vous recevez vos canaux TV a 
travers un adaptateur de TV cablee (decodeur). La commande 
d'adaptateur de TV cablee permet au magnetoscope de commuter 
automatiquement les canaux de I'adaptateur de TV cablee 
pendant I'enregistrement par minuterie. Elle fonctionne pour 
I'enregistrement de spectacles qui ont ete programmes en utilisant 
la programmation VCR Plus+ (t? p. 36) ou Express (o - pg. 40). 

Placer et raccorder la 
commande d'adaptateur 

PLACER LA COMMANDE 
D'ADAPTATEUR 

Placer la commande d'adaptateur pour que le chemin 
entre son emetteur et le capteur de telecommande de 
I'adaptateur de TV cablee ne soit pas bloque. 

FIXER LA COMMANDE D'ADAPTATEUR 

Bien attacher en utilisant la bande adhesive fournie. 



RACCORDER L'ADAPTATEUR DE TV 
CABLEE AU MAGNETOSCOPE 

La methode de raccordement depend du type 
d'adaptateur de TV cablee que vous disposez. 

Si votre adaptateur de TV cablee a des connecteurs 
AUDIO et VIDEO OUT... 

. . .les raccorder aux connecteurs AUDIO et VIDEO IN de 
votre magnetoscope. Regler le magnetoscope sur le canal 
"L-1" pour les connecteurs AUDIO IN et VIDEO IN sur 
I'arriere du magnetoscope, ou le canal "F-1" pour les 
connecteurs AUDIO et VIDEO sur I'avant du 
magnetoscope pour utiliser I'adaptateur de TV cablee. 
Si votre adaptateur de TV cablee n'a pas de 
connecteurs AUDIO et VIDEO OUT... 
...raccorder le connecteur de sortie d'antenne sur 
I'adaptateur de TV cablee au connecteur ANT. IN sur 
I'arriere de votre magnetoscope. 
Regler le syntonisateur du magnetoscope sur le meme 
canal que la sortie RF de I'adaptateur de TV cablee 
(voir egalement la page 1 7). 

REMARQUE: 

Se reporter au manuel constructions de votre adaptateur 
de TV cablee pour le raccordement. 

RACCORDER LA COMMANDE 
D'ADAPTATEUR AU MAGNETOSCOPE 

Raccorder au connecteur CABLE BOX de votre 
magnetoscope. 



A propos de votre adaptateur de TV cablee 

Ce magnetoscope a deux methodes separees pour commander 
votre adaptateur de TV cablee. 

• La telecommande sans fil du magnetoscope peut commander 
votre adaptateur de TV cablee. 

Ce qui elimine le besoin d'une telecommande separee pour 
I'adaptateur de TV cablee. 

• La commande d'adaptateur de TV cablee du magnetoscope 
peut egalement commander votre adaptateur de TV cablee. 
Ce qui permet au magnetoscope de changer les canaux de 
votre adaptateur de TV cablee pendant I'enregistrement par 
minuterie. 

Chaque methode doit etre reglee separement. Pour regler la 
telecommande du magnetoscope se referer a la page 49. Pour 
regler la commande d'adaptateur de TV cablee, aller a la page 1 7. 



Mettre en marche le televiseur et selectionner le canal VCR 
3 ou 4 (ou le mode AV). 
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Regler le canal de sortie de 
I'aaaptateur de TV cablee et la 
marque de I'adaptateur de TV cablee 

METTRE EN MARCHE L'ADAPTATEUR 
DE TV CABLEE 

Selectionner un canal autre que le canal 9 sur votre 
aclaptateur de TV cablee. 

METTRE, EN MARCHE LE 
MAGNETOSCOPE 

Appuyer sur POWER. 



AVOIR ACCES AU MENU SUR 
ECRAN 

Appuyer sur MENU. 



A/OIR ACCES A L' ECRAN DE 
REGLAGE INITIAL 

Appuyer sur CH AT ou sur SHUTTLE PLUS AV pour 
deplacer la barre illuminee (fleche) sur "REGLAGE 
INITIALE", puis appuyer sur OK ou SHUTTLE PLUS >. 

AVOIR ACCES A L' ECRAN DE 
REGLAGE DE L'ADAPTATEUR DE 
TV CABLEE 



Appuyer sur CH AT ou 
sur SHUTTLE PLUS AV 

pour deplacer la barre 
illuminee (fleche) sur 
"CABLODISTRIBUTEUR 
REGLE", puis appuyer sur 
OK ou SHUTTLE PLUS >. 



REGLAGE INITIALE 

HORLOGE REGLE 
LANGUAGE FRANCAIS 
GUIDE DU REGL CANAIIX 



» CABLODISTRIBUTEUR REGLE 



RECEPTEUR DBS REGLE 

APPUYEZ (A, ▼) APRES (OK) 
APPUYEZ (MENU) POUR FINIR 



SELECTIONNER LE CANAL DE 
SQRTIE DE L'ADAPTATEUR DE TV 
CABLEE 



CABLODISTRIBUTEUR REGLE 



EH3H 



APPUYEZ (A, ▼) APRES (OK) 
APPUYEZ (MENU) POUR FINIR 



Votre selection depend du 
raccordement entre votre 
adaptateur de TV cablee et 
votre magnetoscope. 

Si votre adaptateur est 
raccorde a votre 
magnetoscope en utilisant 
un raccordement RF. . . 
...appuyer sur CH AT ou 
sur SHUTTLE PLUS AV jusqu'a ce que le numero de 
canal representant la sortie de I'adaptateur de TV 
cablee (CH2 - CH9) apparaisse sur l'ecran. 
Si votre adaptateur est raccorde aux connecteurs AUDIO/ 
VIDEO du panneau avant de votre magnetoscope. . . 
...appuyer sur CH AT ou sur SHUTTLE PLUS AV jusqu'a 
ce que "MARCHE A-1 (AVANT)" apparaisse sur l'ecran. 
Si votre adaptateur est raccorde aux connecteurs 
AUDIO/VIDEO IN du panneau arriere de votre 
magnetoscope. . . 

. ..appuyer sur CH AT ou sur SHUTTLE PLUS AV jusqu'a 
ce que "MARCHE L-1 (ARRIERE)" apparaisse sur l'ecran. 



SUITE A LA PAGE SUIVANTE. 



REGLAGES INITIAUX (suite) 
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INFORMATION 

Lorsque I'horloge du magnetoscope n'a pas ete reglee (avec 
AUTO HORLOGE regie sur MARCHE), si vous appuyez sur 
OK a I'etape 7, le message "UTILISATEURS DE 
CABLOSELECTEUR REGLER L'HORLOGE MANUELLEMENT" 
sera affiche sur I'ecran pendant 5 secondes environ, puis 
I'ecran de reglage de I'horloge apparaTtra; effectuer la 
procedure de reglage manuel de I'horloge a la page 1 3. Si vous 
appuyez sur MENU apres avoir regie I'horloge, I'ecran de 
reglage de la marque de I'adaptateur de TV cablee apparaTt. 



REMARQUES: 

• Bien que la commande d'adaptateur de TV cablee fournie soit 
compatible avec plusieurs marques differentes d'adaptateur 
de TV cablee, il est possible qu'elle ne fonctionne pas avec 
votre adaptateur de TV cablee. 

• Si votre adaptateur de TV cablee ne repond a aucun code 
entre 1 et 25, vous ne pouvez pas utiliser la commande 
d'adaptateur pour changer les canaux de votre adaptateur de 
TV cablee. Dans ce cas, bien laisser I'adaptateur de TV 
cablee en marche et syntonise sur le bon canal avant le debut 
prevu de I'enregistrement par minuterie. 

Veuillez contacter votre compagnie de cable a propos de la 
possibility d'echanger votre adaptateur de TV cablee actuel 
avec un modele qui est compatible avec votre magnetoscope. 

• Le magnetoscope peut changer le canal de I'adaptateur de TV 
cablee par la commande d'adaptateur seulement pendant 
I'enregistrement par minuterie. 

• Si votre adaptateur de TV cablee ne peut pas etre commande 
par une telecommande (s'il n'a pas de capteur de 
telecommande), vous ne pouvez pas utiliser la commande 
d'adaptateur pour changer ses canaux. Bien laisser 
I'adaptateur de TV cablee en marche et syntonise sur le bon 
canal avant le debut prevu de I'enregistrement par minuterie. 



AVOIR ACCES A L' EC RAN DE 
MARQUE DE L' ADAPTATEUR DE 
TV CABLEE 

Appuyer sur OK. 



ENTRER LA MARQUE DE 
L'ADAPTATEUR DE TV CABLEE 

Appuyer sur les touches 
NUMBER appropriees 
pour entrer le code de 
I'adaptateur de TV cablee 
a partirde la LISTE DES 
MARQUES 

DV\DAPTATEUR DE TV 
CABLEE ci-dessous, puis 
appuyer sur OK. 



MARQUE CABLE SELECTEUR 

V 



APPUYEZ LE NUMERO (0-9) 

APRES ( A. ▼) POURESSAiE 
APPUYEZ (MENU) POUR FIN IR 



• Si le canal de I'adaptateur de TV cablee passe sur 9, le 
reglage est termine. Appuyer sur OK et 
"CABLOSELECTEUR POSITION EN MARCHE" 
apparaTt sur I'ecran pendant 5 secondes environ, puis 
I'ecran normal apparaTt. 

• Si le canal de I'adaptateur de TV cablee n'est pas 
passe sur 9, appuyer sur CH AT ou SHUTTLE PLUS 
AV pour deplacer la barre illuminee (fleche) sur 
"NON", puis appuyer sur OK. En entrant un autre 
code, repeter I'etape 8 jusqu'a ce que le canal de 
I'adaptateur de TV cablee passe sur 9. 

• Si le canal n'a pas change apres etre passe par tous 
les numeros de code indiques pour votre modele 
d'adaptateur de TV cablee, essayer tous les autres 
numeros entre 1 et 25. 



LISTE DES MARQUES D'ADAPTATEUR DE TV CABLEE 



MARQUE 


CODE 


ARCHER 


1, 5, 17 


CABLETENNA 


1,17 


CAB LEVI EW 


15, 16, 17, 21, 25 


CITIZEN 


15, 16, 17, 21, 25 


CURTIS 


2, 8 


DIAMOND 


1,17 


EASTERN 


19 


GC BRAND 


15, 16, 17, 21, 25 


GEMINI 


15 


GENERAL INSTRUMENTS 


1, 4, 6, 11, 12, 15 


HAMLIN 


10, 18, 19, 23 


jASCO 


15 


JERROLD 


1, 4, 6, 11, 12, 15 


NOVAVISION 


2, 8 


OAK 


7, 20 


PANASONIC 


13, 14 


PULSER 


15, 16, 17, 21, 25 


RCA 


13, 14 


REGAL 


10, 18, 19, 23 


REGENCY 


19 


REMBRANDT 


1, 16, 17 


SAMSUNG 


5, 16, 24 


SCIENTIFIC ATLANTA 


2, 8 


SIGMA 


7, 20 


SL MARX 


5, 16, 17, 24, 25 


SPRUCER 


13, 14 


STARGATE 


5, 15, 16, 17, 21, 24, 25 


TELEVIEW 


5, 16, 24 


TOCOM 


1, 4, 16 


UNIKA 


1,17 


UNIVERSAL 


16, 17, 25 


VIDEOWAY 


3, 9, 22 


ZENITH 


3, 9, 22 



Commande de 
recepteur DBS 

Places suggerees 

Placer le recepteur DBS (Direct Broadcast Satellite) sur le clessus 
du magnetoscope. Fixer la commande du magnetoscope sur le 
dessus du magnetoscope avec I 'emetteur de la commande pointe 
vers le capteur de telecommande du recepteur DBS. 

ATTENTION: 

La commande peut egalement commander un adaptateur de TV 
cablee. Si les deux, un recepteur DBS et un adaptateur de TV 
cablee, sont utilises, installer la commande pour que ses signaux 
atteignent les capteurs de telecommande des deux appareils. 



Recepteur 
DBS 




Votre 

magnetoscope 



Commande de recepteur 
DBS (places suggerees) 



Recepteur DBS 



Commande 




Emetteur 



Raccorde a 
ANT. IN 



Raccorde a 
VIDEO/ 
AUDIO IN 



Votre 

magnetoscope 




-tHEQt** 



A propos de votre recepteur DBS 

Ce magnetoscope a deux methodes separees pour commander 
votre recepteur DBS. 

• La telecommande sans fil du magnetoscope peut commander 
votre recepteur DBS. 

Ce qui elimine le besoin d'une telecommande separee pour 
le recepteur DBS. 

• La commande de recepteur DBS du magnetoscope peut 
egalement commander votre recepteur DBS. 

Ce qui permet au magnetoscope de changer les canaux de 
votre recepteur DBS pendant I'enregistrement par minuterie. 

Chaque methode doit etre reglee separement. Pour regler la 
telecommande du magnetoscope se referer a la page 50. Pour 
regler la commande de recepteur DBS, aller a la page 20. 



La procedure suivante est necessaire si vous recevez des canaux 
satellites a travers un recepteur DBS (Direct Broadcast Satellite). 
La commande permet au magnetoscope de commuter 
automatiquement les canaux du recepteur DBS pendant 
I'enregistrement par minuterie. 

REMARQUES: 

• La commande peut automatiquement changer les canaux du 
recepteur DBS quand le magnetoscope a ete programme en 
utilisant la programmation Express de la minuterie (S3" p. 40). 
Comme la programmation satellite n'utilise pas de codes 
PlusCode, la commande ne peut pas changer les canaux du 
recepteur DBS pendant I'enregistrement par minuterie VCR 
Plus+. 

• Si un adaptateur de TV cablee est egalement utilise, il est 
recommande de raccorder le recepteur DBS aux prises 
d'entree A/V du magnetoscope et I'adaptateur de TV cablee, a 
I'entree d'antenne de votre magnetoscope. 

Placer et raccorder la 
commande 

PLACER LA COMMANDE 

Placer la commande pour que le chemin entre son 
emetteur et le capteur de telecommande du recepteur 
DBS ne soit pas bloque. 

FIXER LA COMMANDE 

Bien attacher en utilisant la bande adhesive fournie. 



RACCORDER LE RECEPTEUR 
DBS AU MAGNETOSCOPE 

La methode de raccordement depend du type de 
recepteur DBS que vous disposez. 

Si votre recepteur DBS a des connecteurs AUDIO et 
VI DEO OUT... 

... les raccorder aux connecteurs AUDIO et VIDEO IN 
de votre magnetoscope. Regler le magnetoscope sur le 
canal "L-1 " pour les connecteurs AUDIO IN et VIDEO 
IN sur Parriere du magnetoscope, ou le canal "F-1 " pour 
les connecteurs AUDIO et VIDEO sur I'avant du 
magnetoscope pour utiliser le recepteur DBS. 
Si votre recepteur DBS n'a pas de connecteurs AUDIO 
et VIDEO OUT ... 

... raccorder le connecteur de sortie d'antenne sur le 
recepteur DBS au connecteur ANT. IN sur I'arriere de 
votre magnetoscope. 

Regler le syntonisateur du magnetoscope sur le meme 
canal que la sortie RF du recepteur DBS. (Voir egalement 
la page 20.) 

REMARQUE: 

Se reporter au manuel d'instructions de votre recepteur 
DBS pour le raccordement. 

RACCORDER LA COMMANDE 
AU MAGNETOSCOPE 

Raccorder au connecteur CABLE BOX de votre 
magnetoscope. 
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REGLAGES INITIAUX (suite) 



Mettre en marche le televiseur et selectionner le canal VCR 
3 ou 4 (ou le mode AV). 





(O CD CD ) 



POWER 



CD CD CD 
CD CD CD 
CD CD CD 




Regler le canal de sortie du 
recepteur DBS et la marque 
du recepteur DBS 

METTRE EN MARCHE LE 
RECEPTEUR DBS 

Selectionner un canal autre que le canal 55, 1 00 ou 
205 sur votre recepteur DBS. 

METTRE EN MARCHE LE 
MAGNETOSCOPE 

Appuyer sur POWER. 

• Regler le magnetoscope sur le canal (3 ou 4 ou F-1 
ou L-1) sur lequel les signaux du recepteur DBS sont 
recus. 

AVOIR ACCES AU MENU SUR 
ECRAN 

Appuyer sur MENU. 



AVOIR ACCES A L' ECRAN DE 
REGLAGE INITIAL 

Appuyer sur CH AT ou sur SHUTTLE PLUS AV pour 
deplacer la barre illuminee (fleche) sur "REGLAGE 
INITIALE", puis appuyer sur OK ou SHUTTLE PLUS > . 

AVOIR ACCES A L' ECRAN DE 
REGLAGE DU RECEPTEUR DBS 



Appuyer sur CH AT ou sur 
SHUTTLE PLUS AV pour 
deplacer la barre illuminee 
(fleche) sur "RECEPTEUR 
DBS REGLE", puis appuyer 
sur OK ou SHUTTLE 
PLUS> . 



REGLAGE INITIALE 

H0RL0GE REGLE 
LANGUAGE FRANCAIS 
GUIDE DU REGL. CANAUX 
CABLQDISTRIBUTEUR REGLE 



'RECEPTEUR DBS REGLE 



APPUYEZ(A,T)APRES (OK) 
APPUYEZ (MENU) POUR FIN [R 




NUMBER 



if 



(O CD CD CZ3) 

iCD CD CDi 

olicpjlo 




REMARQUES: 

• // esf possible que la commande ne fonctionne pas avec tous 
les types de recepteur DBS. 

• Si votre recepteur DBS ne repond pas au code, vous ne 
pouvez pas utiliser la commande pour changer les canaux 
satellites. Dans ce cas, bien laisser le recepteur DBS en 
marche et syntonise sur le bon canal avant le debut prevu de 
I'enregistrement par minuterie. 

• Le magnetoscope peut changer le canal satellite par la 
commande seulement pendant I'enregistrement par minuterie. 

• Si votre recepteur DBS ne peut pas etre commande par une 
telecommande (s'il n'a pas de capteur de telecommande), 
vous ne pouvez pas utiliser la commande pour changer ses 
canaux. Bien laisser le recepteur DBS en marche et syntonise 
sur le bon canal avant le debut prevu de I'enregistrement par 
minuterie. 



SELECTIONNER LE CANAL DE 
SORTIE DU RECEPTEUR DBS 

Votre selection depend du 
raccordement entre votre 
recepteur DBS et votre 
magnetoscope. 



RECEPTEUR DBS REGLE 



HH3P 



APPUYEZ (A, ▼) APRES (OK) 
APPUYEZ (MENU) POUR FINIR 



Si votre recepteur DBS est 
raccorde a votre 
magnetoscope en utilisant 
un raccordement RF ... 
... appuyer surCH AT ou sur SHUTTLE PLUS AV 
jusqu'a ce que le numero de canal representant la sortie 
du recepteur DBS (CH3 - CH4) apparaisse sur I'ecran. 
Si votre recepteur DBS est raccorde aux connecteurs 
AUDIO/VIDEO du panneau avant de votre 
magnetoscope ... 

... appuyer surCHATou sur SHUTTLE PLUS AV 

jusqu'a ce que "MARCHE A-1 (AVANT)" apparaisse sur 
I'ecran. 

Si votre recepteur DBS est raccorde aux connecteurs 
AUDIO/VIDEO IN du panneau arriere de votre 
magnetoscope ... 

... appuyer surCHATou sur SHUTTLE PLUS AV 

jusqu'a ce que "MARCHE L-1 (ARRIERE)" apparaisse sur 
I'ecran. 

AVOIR ACCES A L'ECRAN DE 
MARQUE DU RECEPTEUR DBS 

Appuyer sur OK. 



ENTRER LA MARQUE DU 
RECEPTEUR DBS 

Appuyer sur les touches 
NUMBER appropriees 
pour entrer le code du 
recepteur DBS a partir de 
la liste suivante, puis 
appuyer sur OK. 



REGL. DELA MARQUE DBS 



APPUYEZ LE NUMERO (0-9) 
APRES (OK) POUR ESSAIE 
APPUYEZ (MENU) POUR FINIR 



MARQUE 


CODE 


JVC (DISH Network) 


51 


ECHOSTAR (DISH Network) 


51 


PRIMESTAR 


50 


SONY (DSS) 


41 


RCA (DSS) 


40 



• Apres pression sur OK, le programme actuellement 
recu a travers le recepteur DBS apparaitra pendant 1 0 
secondes environ. 

• Si le canal du recepteur DBS passe comme suit, le 
reglage est termine. Appuyer sur OK et "RECEPTEUR 
DBS POSITION EN MARCHE" apparaTt sur I'ecran 
pendant 5 secondes environ, puis I'ecran normal 
apparaTt. 

RCA ou SONY — 205 
PRIMESTAR — 55 
ECHOSTAR ou JVC — 100 

• Si le canal du recepteur DBS n'a pas change comme 
indique ci-dessus, appuyer sur CH AT ou SHUTTLE 
PLUS AV pour deplacer la barra iluminee (fleche) sur 
"NON", puis appuyer sur OK. Entrer a nouveau le 
code correct. 



LECTURE ET ENREGISTREMENT SIMPLES 
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Lecture simple 



Mettre en marche le televiseur et selectionner le canal VCR 
3 ou 4 (ou le mode AV). 




(CD O O CD) 



CD CD CD J 
CD CD CD] 
CD CD CD. 




CHARGER UNE CASSETTE 

S'assurer que la face de la cassette portant la fenetre est 
en haut, que le cote arriere portant I'etiquette est face a 
vous et que la fleche sur le devant de la cassette est 
pointee vers le magnetoscope. Ne pas appliquer trop de 
force pour I'introduction. 

• L'alimentation du magnetoscope est mise 
automatiquement. 

• Le compteur est automatiquement remis a "0:00:00". 

• Si la languette de securite d'enregistrement de la 
cassette a ete retiree, la lecture commence 
automatiquement. 

TROUVER LE DEBUT DU 
PROGRAMME 

Si la bande est avancee au dela du point de debut, 
appuyer sur REW. Pour faire defiler en avant, appuyer 
sur FF. 

COMMENCER LA LECTURE 

Appuyer sur PLAY. "AUTO PICTURE" apparait sur 
I'ecran quand "IMAGE AUTO" est regie sur "MARCHE" 
(C? p. 32). 

ARRETER LA LECTURE 

Appuyer sur STOP ou STOP/EJECT. Puis appuyer sur 
STOP/EJECT pour retirer la cassette. 



INFORMATION 

Ce magnetoscope dispose de la fonction SQPB (S-VHS 
QUASI PLAYBACK) qui vous permet de regarder des 
bandes enregistrees dans le format S-VHS avec la 
resolution VHS normale. 

• La fonction SQPB n'offre pas la resolution du Super VHS. 

• L'enregistrement S-VHS n'est pas possible avec ce 
magnetoscope. 



Cassettes utilisables 



VHS standard 
T-30 (ST-30**) 
T-60 (ST-60**) 
T-90 

T-120 (ST-120**) 
T-160 (ST-160**) 
ST-210** 

Compact VHS* 
TC-20 (ST-C20**) 
TC-30 (ST-C30**) 
TC-40 (ST-C40**) 



* Des enregistrements de camescope VHS compact peuvent 
etre lus sur ce magnetoscope. Placer simplement la cassette 
enregistree dans un adaptateur de cassette VHS et elle peut 
etre utilisee comme toute cassette VHS de taille standard. 

** Ce magnetoscope peut enregistrer sur des cassettes VHS 
et Super VHS. Toutefois, il n'enregistrera que des 
signaux video VHS standard. 




Enreqistrement 
simple 



Mettre en marche le televiseur et selectionner le canal VCR 
3 ou 4 (ou le mode AV). 





NUMBER 




■CD CD CDi 
'CD CD CDi 

O [CDi CD 



CHARGER UNE CASSETTE 

S'assurer que la languette de securite d'enregistrement 
est intacte. Si ce n'est pas le cas, couvrir I'emplacement 
avec de la bande adhesive avant d'introduire la cassette. 

SELECTIONNER LE CANAL A 
ENREGISTRER 

Appuyer sur CH AT (+/-). Ou appuyer sur les touches 
NUMBER appropriees puis sur ENTER. (Le canal 
change au bout de quelques secondes que vous 
appuyez sur ENTER ou pas.) 

• Si vous utilisez le raccordement RF, en appuyant sur 
la touche TV/VCR, selectionner le mode VCR pour 
visionner le programme a enregistrer. 

REGLER LA VITESSE 
D'ENREGISTREMENT 

Appuyer sur SP/EP pour regler la vitesse d'enregistrement. 



COMMENCER L'ENREGISTREMENT 

Appuyer sur REC et maintenir presse en appuyant sur 
PLAY de la telecommande, ou appuyer sur REC sur le 
panneau avant du magnetoscope. 

FAIRE UNE PAUSE/REPRISE 
D'ENREGISTREMENT 

Appuyer sur PAUSE. Appuyer sur PLAY pour reprendre 
I'enregistrement. 

• Pendant le mode de pause d'enregistrement, vous 
pouvez changer le canal en utilisant les touches 
CH AT (+/-) ou NUMBER. 

ARRETER L'ENREGISTREMENT 

Appuyer sur STOP ou STOP/EJECT. Puis appuyer sur 
STOP/EJECT pour retirer la cassette. 



Prevention d'effacement accidentel 



• Pour eviter un enregistrement accidentel sur une cassette 
enregistree, retirer sa languette de securite 
d'enregistrement. 

Pour enregistrer dessus plus tard, couvrir I'emplacement 
avec de la bande adhesive. 




Languette de securite 
d'enregistrement 
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FONCTIONS DE LECTURE ET D'ENREGISTREMENT 



Fonctions de 
lecture 





CD CD CD 
CD CD CD 
CD CD CD 




NOTE: Se referer a la suite pour les operations decrites 
dans cette page. 




Inverse 


Avant 






Recherche 
inverse 
3 etapes 


Lecture 
inverse 


Ralenli 
inverse 
5 etapes 


Ralenti 
5 etapes 


Lecture 


Recherche 
avant 
4 etapes 




Arret sur image/lecture 
image par image 

FAIRE UNE PAUSE 
PENDANT LA LECTURE 

Appuyer sur PAUSE. S'il y a des instabilites verticales, 
utiliser les touches CH ▲ (+) ou T (-) pour corriger 
I'image. 

LIRE IMAGE PAR IMAGE 

Appuyer plusieurs fois sur PAUSE pour avancer d'une 
image a la fois. 

OU 

Appuyer plusieurs fois sur SHUTTLE PLUS pour la 
lecture image par image en avant ou sur SHUTTLE 
PLUS pour la lecture image par image inverse. 

Pour reprendre la lecture normale, appuyer sur PLAY. 

Ralenti/ralenti inverse 

PASSER EN LECTURE AU 
RALENTI 

Pour le ralenti les mains libres, appuyer et relacher sur 
SHUTTLE PLUS l-*< pendant la lecture pour reduire la 
vitesse en sens avant. Continuer a appuyer et relacher 
sur SHUTTLE PLUS pour selectionner les 
differents modes de ralenti, ralenti inverse, lecture 
inverse et recherche inverse. 

OU 

Pendant I'arret sur image, presser et maintenir SHUTTLE 
PLUS pour le ralenti avant, ou presser et maintenir 
SHUTTLE PLUS pour le ralenti inverse. Relacher 
pour revenir en arret sur image. 

OU 

Pour le ralenti avant pendant I'arret sur image, continuer a 
appuyer sur PAUSE pendant plus de 2 secondes. Appuyer 
de nouveau sur PAUSE pour revenir en arret sur image. 

Pour reprendre la lecture normale, appuyer sur PLAY. 

Recherche d vitesse 
variable/lecture inverse 

PASSER EN RECHERCHE A 
VITESSE VARIABLE 

Pendant la lecture, appuyer momentanement sur 
SHUTTLE PLUS ou pour selectionner la 
vitesse de recherche. 

• Pour augmenter la vitesse dans le sens avant, appuyer 
et relacher plusieurs fois sur pour selectionner 
les differents modes de recherche avant. 

• Pour reduire la vitesse dans le sens avant, appuyer et 
relacher sur l-*^. 

• Pour lire au ralenti inverse, et en mode de lecture 
inverse, continuer a appuyer sur 1-*^ apres selection 
de tous les modes de ralenti avant. 

Pour revenir en lecture normale, appuyer sur PLAY. 



Recherche d grande vitesse Instant ReView 



PASSER EN RECHERCHE A 
GRANDE VITESSE 

Pendant la lecture ou en arret sur image, appuyer sur FF 
pour la recherche a grande vitesse avant, ou sur REW 
pour la recherche a grande vitesse inverse. 

Pour reprendre la lecture normale, appuyer sur PLAY. 

REMARQUE: 

Pendant la lecture ou en arret sur image, maintenir presse FF ou 
RFW pendant plus de 2 secondes pour des recherches courtes. 
Lorsque la touche est relachee, la lecture normale reprend. 



Recherche de saut 

PASSER DES SECTIONS 
NON VOULUES 

Appuyer sur SKIP SEARCH de 1 a 4 fois pendant la 
lecture. Chaque pression lance une periode de 30 
secondes de lecture acceleree. La lecture normale 
reprend automatiquement. 

REMARQUES: 

• Pour revenir en lecture normale pendant la recherche 
de saut, appuyer sur PLAY. 

• Si le menu de recherche apparait, voir la page 30. 

Recherche indexee 

Des codes d'indexation sont places sur la bande au debut de 
chaque enregistrement. Vous pouvez trouver et lancer 
automatiquement la lecture a partir du debut de tout 
enregistrement en utilisant la fonction de recherche indexee. 

LANCER LA RECHERCHE 

Alors que la bande est arretee, appuyer sur SHUTTLE 
PLUS \« ou «or». 



AVOIR ACCES A UN CODE 
ELOIGNE 

Pour acceder a un enregistrement situe 2 a 9 codes 
d'indexation plus loin, appuyer plusieurs fois sur SHUTTLE 
PLUS ou « or » jusqu'a ce que le nombre 
correct soit affiche sur I'ecran (seulement si SUPERPOSER 
est regie sur MARCHE (EF p. 28). La lecture commence 
automatiquement quand I'enregistrement desire est localise. 

• Si necessaire, lorsque la lecture commence, appuyer 
sur REW ou FF pour trouver le tout debut du 
programme desire en recherche visuelle. 

REMARQUE: 

Un code d'indexation n'est pas place sur la bande quand 
I'enregistrement est pause puis repris. 



A la pression d'une touche, vous pouvez mettre en marche votre 
magnetoscope, rembobiner la bande et commencer a visionner 
le programme le plus recemment enregistre par minuterie. 

ACTIVE R INSTANT REVIEW 

Apres s'etre assure que le mode de minuterie est a 
I'arret, appuyer sur REVIEW. 

• L'alimentation est mise en marche et le magnetoscope 
recherche le code d'indexation indiquant le debut du 
dernier programme enregistre par minuterie, puis 
commence automatiquement la lecture. 

• Vous pouvez acceder a un programme de 2 a 9 codes 
d'indexation plus loin par rapport a la position 
courante sur la bande. Si, par exemple, vous avez 5 
programmes enregistres et que vous voulez regarder 
le 3eme, appuyer trois fois sur REVIEW. 

• Si necessaire, lorsque la lecture commence, appuyer 
sur REW ou FF pour trouver le tout debut du 
programme desire en recherche visuelle. 

• Si la bande est deja rembobinee lorsque REVIEW est 
pressee, la bande sera lue a partir du debut. II n'y aura 
pas de defilement rapide jusqu'a un point d'indexation. 

• La fonction Instant Review marchera egalement si 
l'alimentation du magnetoscope est en marche. 

Alignement manuel 

Lorsque la lecture commence, la fonction d'alignement 
automatique du magnetoscope est engagee. Si des parasites 
d'alignement apparaissent dans I'image, vous pouvez forcer 
cette fonction et faire le reglage manuellement. 

PASSER EN MODE 
D'ALIGNEMENT MANUEL 

Pendant la lecture, appuyer simultanement sur les 
touches CH ▲ et T en facade du magnetoscope pour 
annuler le mode d'alignement automatique et permettre 
le reglage en alignement manuel. 

AJUSTER MANUELLEMENT 
L' ALIGNEMENT 

Appuyer sur CHA (+) ou T (-) du panneau avant du 
magnetoscope ou de la telecommande. Appuyer 
legerement pour un ajustement fin, ou appuyer et 
maintenir pour un ajustement grassier. Regarder I'ecran 
et continuer a ajuster jusqu'a ce que la qualite optimale 
de I'image et du son soit obtenue. 

REPASSER EN ALIGNEMENT 
AUTOMATIQUE 

Appuyer simultanement sur les touches CHA et T en 
facade du magnetoscope. 

• En repassant en alignement automatique, I'image 
automatique est automatiquement active. 

REMARQUES: 

• Pour obtenir une image fixe sans parasites, il peut etre 
necessaire d'ajuster I'alignement en lecture au ralenti puis de 
passer en pause. 

• L'alignement manuel est possible pendant le ralenti les mains 
libres. Pendant le ralenti les mains libres, appuyer simplement 
sur CH A (+) ou T (-) sur le panneau avant du magnetoscope 
ou sur la telecommande pour ajuster I'alignement. 



FONCTIONS DE LECTURE ET D'ENREGISTREMENT (suite) 




Stabilisateur video 

En activant le stabilisateur video, vous pouvez corriger des 
vibrations verticales dans I'image en lisant des enregistrements 
EP instables qui ont ete effectues sur un autre magnetoscope. 
Lorsque cette fonction est reglee sur "OUI", les vibrations 
verticaies seront automatiquement corrigees. 
* Le reglage par defaut est "NON". 

AVOIRACCESAL'ECRAN 
DU MENU PRINCIPAL 

Appuyer sur MENU. 




CD CD CD, 
CD CD CD 
CD CD CD 




AVOIRACCESAL'ECRAN 
DE REGLAGE DE 
FONCTION 

Deplacer la barre 
illuminee (fleche) sur 
"FIXER FONCTION" en 
appuyant sur CH At ou 
SHUTTLE PLUS AV, puis 
appuyer sur OK ou 
SHUTTLE PLUS> . 



MENU PRINCIPAL 



► FIXER FONCTION 



REGL. DU SYNTONISATEUR 
REGLAGE INITIALE 



APPUYEZ (A, T)APRES (OK) 
APPUYEZ (MENU) POUR FINIR 



ACTIVER LE STABILISATEUR 
VIDEO 

Deplacer la barre 
illuminee (fleche) sur 
"STABILISATEUR VIDEO" 
en appuyant sur CH AT 
ou SHUTTLE PLUS AV, 
puis appuyer OK ou 
SUTTLE PLUS> pour 
regler sur "OUI". 



FONCTIONS 

MINUTERIE AUTO. ARRET 

SUPERPOSER MARCHE 

SP— EP MINUTERIE ARRET 



» STABILISATEUR VIDEO OUI 



PAGE SUIVANTE 

APPUYEZ (A, T)APRES (OK) 
APPUYEZ (MENU) POUR FINIR 



REVENIR A L'ECRAN 
NORMAL 

Appuyer sur MENU. 



REMARQUES: 

• Quel que soit le reglage, cette fonction n'a pas d'effet avec les 
enregistrements SP, pendant I'enregistrement et pendant la 
lecture d'effets speciaux. 

• Lorsque vous avez fini de visionner la bande, bien remettre 
sur "NON". 




Lecture repetee 



(CD CD CD) 
(O CD CD 



CD CD CD 
CD CD CD 
[CD CD CDj 
CD 





Memoire de la fonction 
suivante 

La memoire de la fonction suivante "d it" au magnetoscope ce 
qu'il a a faire apres le rembobinage de la bande. Avant de 
continuer, s'assurer que le magnetoscope est en mode d'arret. 

a- Pour le lancement automatique de la lecture apres le 
rembobinage ... 

... appuyer sur REW, puis appuyer sur PLAY dans les 2 secondes. 
b- Pour la coupure automatique de I'alimentation apres le 

rembobinage ... 
... appuyer sur REW, puis appuyer sur POWER dans les 

2 secondes. 

c- Pour I'attente de minuterie automatique apres le 
rembobinage ... 

... Appuyer sur REW, puis appuyer sur TIMER dans les 2 secondes. 

REMARQUE: 

// n'est pas possible de selectionner les fonctions de minuterie 
automatique si la languette de securite est retiree. 



LANCER LA REPETITION 

Pendant la lecture, appuyer sur PLAY et maintenir 
presse (jusqu'a ce que "l>" clignote sur le panneau 
d'affichage avant), puis relacher. 

I ; 



/ I 



• La bande entiere est lue 50 fois. 



ARRETER LA REPETITION 

Appuyer sur STOP n'importe quand pour arreter. 

REMARQUE: 

Appuyer sur PLAY, REW, FF, PAUSE ou SHUTTLE PLUS 

ou arrete egalement la lecture repetee. 



Remise d zero du compteur 

REMETTRE LE COMPTEUR A 
ZERO 

Appuyer sur C. RESET. 

REMARQUE: 

En appuyant sur la touche DISPLAY, vous pouvez 
changer I'affichage pour montrer la valeur du compteur, 
le numero de canal ou I'heure de I'horloge. (Le numero 
de canal n'est pas affiche pendant la lecture.) 



Indicateur de position de 
bande 

L'indicateur de position de bande 
apparait sur I'ecran quand, a partir 
du mode d'arret, vous appuyez sur 
FF ou REW, ou effectuez une 
recherche indexee ou Instant 
ReView. La position de " I " par 
rapport a "B" (debut) ou "E" (fin) 
vous montre ou vous etes sur la 
bande. 

REMARQUES: 

• "SUPERPOSER" doit etre regie sur "MARCHE", sinon 
l'indicateur n'apparaitra pas. (cr p. 28). 

• // peut falloir quelques secondes pour que l'indicateur de 
position de bande soit affiche. 
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CD 




CD CD 
CD CD CD" 
LCD CD CDJ 




Surimpression 



Cette fonction, commutable entre MARCHE et ARRET, determine si 
les inclicateurs de fonctionnement apparaTtront ou pas sur I'ecran. 

AVOIR ACCES A L' EC RAN DU 
MENU PRINCIPAL 

Appuyer sur MENU. 



AVOIR ACCES A L'ECRAN DE 
REGLAGE DE FONCTION 

Deplacer la barre illuminee (fleche) sur "FIXER 
FONCTION" en appuyant surCH AT ou sur SHUTTLE 
PLUS AV, puis sur OK ou SHUTTLE PLUS > . 

SELECTIONNER LE MODE DE 
REGLAGE SUPERPOSER 



FONCTIONS 
MINUTERIE AUTO. 



* SUPERPOSER MARCHE 



SP-EP MINUTERIE ARRET 
STABILISATEUR VIDEO NON 
PAGE SUIVANTE 

APPUYEZ(A,T)APRES (OK) 
APPUYEZ (MENU) POUR FINIR 



Deplacer la barre illuminee 
(fleche) sur "SUPERPOSER" 
en appuyant sur CH AT 
ou sur SHUTTLE PLUS 
AV, puis sur OK ou 
SHUTTLE PLUS > pour 
selectionner le mode 
desire. 

a- Selectionner 

"MARCHE" si vous voulez les indications 

operationnelles surimprimees sur I'ecran TV. 
b- Selectionner "ARRET" si vous ne voulez pas des 

indications operationnelles surimprimees sur 

I'ecran. 

REVENIR A L'ECRAN NORMAL 

Appuyer sur MENU. 



ARRET 



Pour rappeler une indication 



M~| Appuyer sur OSD. 

■ Toutes les indications correspondant a I'etat courant 
sont affichees sur I'ecran pendant 5 secondes, laissant 
I'information de compteur et RECORD/PAUSE 
pendant le mode de pause d'enregistrement. 

|T| Appuyer de nouveau sur OSD pour effacer I'affichage. 



REMARQUES: 

• Si vous passez en mode de pause d'enregistrement, RECORD/ 
PAUSE est affiche que "SUPERPOSER" soit regie sur 
"MARCHE" ou "ARRET". 

• Si vous selectionnez un canal sur lequel aucun signal n'est 
recu, le numero de canal est affiche quel que soit le mode de 
reglage Superposer. 



indication surimprimee sur I'ecran TV vous dit ce que le magnetoscope fait. 

Canal syntonise ou mode AUX(iliaire). 

Lorsque le canal est change, le nouveau 
canal est affiche sur I'ecran pendant 
5 secondes. 



Heure de I'horloge 
Indication de programme stereo 
Indication de second programme audio 

Indicateur de position de bande 




CH 125 
THU 12:00 AM 
STEREO 
/ SAP 




Indicateurs de mode audio 

Valeur du compteur 



Mode de fonctionnement 

Lorsque le mode de fonctionnement est 
change, le nouveau mode est affiche - 
RECORD (5 s), PLAY (5 s), FF/REW (5 s 
si engage a partir du mode d'arret), 
RECORD PAUSE (aussi longtemps que 
la Pause est engagee) et ITR *:** (5 s). 

Indicateur de vitesse d'enregistrement 

Marque de "cassette chargee" 

Lorsqu'une cassette est chargee, la marque 
est affichee pendant 5 secondes. El le 
clignote quand la touche EJECT du 
magnetoscope est pressee. 

Indicateur INDEX 




Selection de la piste son 

Votre magnetoscope peut enregistrer simultanement deux pistes 
son (Hi-Fi et Normal) et lire la piste selectionnee, ou les deux 
ensemble. Ou, en visionnant une bande preenregistree qui 
contient deux programmes audio Hi-Fi separes, vous pouvez 
choisir d'ecouter I'une ou I'autre en selectionnant "Hi-Fi G" ou 
"Hi-Fi D" a I'etape 3. 

AVOIR ACCES AL'ECRAN 
DU MENU PRINCIPAL 

Appuyer sur MENU. 



(CD CD CD) 
((ZZ) CD CD 




CD CD CD 
CD CD CD 
CD CD CDJ 




AVOIR ACCES A L'ECRAN 
DE REGLAGE DE 
FONCTION 

Deplacer la barre illuminee (fleche) sur "FIXER 
FONCTION" en appuyant sur CH AT ou sur SHUTTLE 
PLUSAV, puis sur OK ou SHUTTLE PLUS > . 

SELECTIONNER LE MODE 
MONITEUR AUDIO 

Deplacer la barre 
illuminee (fleche) sur 
"MONITEUR AUDIO" en 
appuyant sur CH AT ou 
sur SHUTTLE PLUSAV, 
puis sur OK ou SHUTTLE 
PLUS i> pour selectionner 
le mode desire, 
a- Hi-Fi 
b- Hi-Fi C 
c- Hi-Fi D 
d- Normal 
e- Mix (Melange) 



FONCTIONS 


- 


->MINUTERIEAUTO. 


ARRET 1 


SUPERPOSER MARCHE 
SP^EP MINUTERIE ARRET 
STABILISATEUR VIDEO NON 
PAGE SUIVANTE 


APPUYEZ (A, ▼) APRES (OK) 
APPUYEZ (MENU) POUR FINIR 


■1- 


PAGE PRECEDENTE 
SECOND AUDIO 


ARRET 


-> MONITEUR AUDIO 


HI-FI 1 


AVCOMPU-LINK 
IMAGE AUTO 


MARCHE 
MARCHE 


APPUYEZ (A, ▼) APRES (OK) 
APPUYEZ (MENU) POUR FINIR 



REVENIR A L'ECRAN 
NORMAL 

Appuyer sur MENU. 



REMARQUES: 

• Si la bande en lecture n'a pas de piste son Hi-Fi, la piste son 
Normal sera entendue quel que soit le choix que vous avez 
fait dans I'etape 3. 

• Si le raccordement RF est utilise pour le televiseur, meme si le 
moniteur audio Hi-Fi est selectionne, le son sera 
monophonique et sera reproduit sur les deux haut-parleurs. 



FONCTIONS DE LECTURE ET D'ENREGISTREMENT (suite) 



( CD CD CD) 



(ZD 



CD CD 



CD CD CD 
CD CD CD 
CD CD CD, 





ATTENTION 

Movie Advance ne fonctionne qu'avec cles cassettes 
preenregistrees qui ont ete enregistrees en mode SP, et qui 
n'ont pas de languette de securite. Si le magnetoscope 
detecte le mode EP apres que vous avez appuye sur OK a 
I'etape 4, I'ecran suivant apparaTt. 



MOVIE ADVANCE 

MOVIE ADVANCE NE PEUT 
PAS ETRE SELECTIONNEE 
POUR EP 



APP. (SKIP) POUR ANNULER 



REMARQUES: 

• Normalement, il y a une periode de noir sans audio au debut 
et a la fin des presentations. La fonction Movie Advance 
detecte ces parties ou I'image fond au noir et I'audio fond au 
silence, et lance la lecture acceleree pour sauter les 
presentations detectees. 

• Certaines presentations peuvent ne pas etre detectees et 
Movie Advance peut ne pas fonctionner correctement. 

• Le reglage que vous selectionnez a I'etape 3 reste effectif 
jusqu 'a ce que la cassette soit ejectee. 



Movie Advance 

Cette fonction vous aide a localiser certaines parties de films 
preenregistres (en location ou achetes) et marche de deux facons. 

• Vous pouvez passer au debut du film, sautant toutes les 
presentations. 

• Vous pouvez faire defiler rapidement la bande jusqu'au debut 
de la presentation suivante, ainsi vous pouvez sauter les 
presentations une par une. 

CHARGER UNE CASSETTE 

Introduire dans le magnetoscope une cassette qui a un 
film preenregistre (en location ou achete), sans languette 
de securite. La lecture commence automatiquement. 

AVOIR ACCES A L'ECRAN DU 
MENU DE RECHERCHE 

Appuyer sur SKIP SEARCH. 



SELECTIONNER LE MODE 



MENU DE RECHERCHE 



• MOVIE ADVANCE 



MOVIE ADVANCE-PRECEDENT 
SAUT DE RECHERCHE 



APPUYEZ (A, T) APRES (OK) 
APP. (SKIP) POUR ANNULER 



Appuyer sur CH AT ou 
SHUTTLE PLUS AV pour 
deplacer la barre illuminee 
(fleche) sur votre choix. 
a- Selectionner "MOVIE 

ADVANCE" si vous 

voulez avancer 

directement au debut 

du film. 

b- Selectionner "MOVIE ADVANCE - PRECEDENT" si 
vous voulez avancer jusqu'au debut de la 
presentation suivante. 

c- Selectionner "SAUT DE RECHERCHE" si vous ne 
voulez pas effectuer Movie Advance, puis appuyer 
sur OK pour revenir a I'ecran normal. Une pression 
sur SKIP SEARCH active la fonction de recherche de 
saut (ej- p. 25). 

EFFECTUER MOVIE ADVANCE 

a- Si vous avez selectionne "MOVIE ADVANCE" a 
I'etape 3 et appuyez sur OK, I'ecran suivant 
apparaftra avec un fond bleu. Le magnetoscope 
rebobinera la bande au debut, puis lancera la 
lecture acceleree jusqu'au debut du film. "PRET" 
apparaTtra en clignotant quand le magnetoscope 
detecte le debut du film et le mode d'arret sera 
engage. Appuyer sur PLAY pour regarder le film. 
f~ 



MOVIE ADVANCE 



RECHERCHE DU 
COMMENCEMENT DE FILM 



APP. (STOP) POUR ANNULER 



MOVIE ADVANCE 
PRET 



APPUYEZ (PLAY) POUR DEPART 
APP. (STOP) POUR ANNULER 



b- Si vous avez selectionne "MOVIE ADVANCE - 
PRECEDENT" a I'etape 3 et appuyez sur OK, le 
magnetoscope fait defiler rapidement la bande au 
debut de la presentation suivante et la lecture 
normale revient quand le debut est detecte. Chaque 
pression sur SKIP SEARCH fait defiler rapidement la 
bande au debut de la presentation suivante, sautant 
par consequent une presentation a la fois. 



Brevets pendants 
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Exemple 



Votre 

magnetoscope 



PAUSE/AV COMPULINK 




J AUDIO OUT 
Cable a mini-fiche f (Sortie audio) 
(non fourni) 



VIDEO OUT 
1 AV COMPU LINK II (Sortie video) 
(Magnetoscope 
uniquement) 

VIDEO IN (Entree video) 




Cable audio/video (non fourni) 
AUDIO IN (Entree audio) 



Lecture AV COMPU LINK 

Votre magnetoscope est compatible avec des elements AV 
COMPU LINK de JVC, comprenant des amplificateurs (ou des 
recepteurs) et des televiseurs. AV COMPU LINK offre une 
commande en une touche des appareils audio et video qui sont 
relies via leurs connecteurs AV COMPU LINK. 

Par exemple: Chargez simplement une cassette dans le 
magnetoscope et appuyez sur PLAY et les appareils AV COMPU 
LINK se mettent automatiquement en marcne, le mode AV du 
televiseur est selectionne et le magnetoscope passe en mode de 
lecture. (PLAY n'a pas besoin d'etre presse si la languette de 
securite d'enregistrement de la cassette est retiree.) 

FAIRE LES RACCORDEMENTS 

Raccorder votre magnetoscope a un appareil AV 
COMPU LINK comme montre dans I'illustration de la 
colonne de gauche. 

• Le cable a mini-fiche est un cordon avec une mini- 
fiche mono de 3,5 mm a chaque extremite. 

AVOIR ACCES A L'ECRAN DU 
MENU PRINCIPAL 

Appuyer sur MENU. 



AVOIR ACCES A L'ECRAN DE 
REGLAGE DE FONCTION 

Deplacer la barre illuminee (fleche) sur "FIXER 
FONCTION" en appuyant sur CH AT ou sur SHUTTLE 
PLUSAV, puis sur OK ou SHUTTLE PLUS t> . 

PERMETTRE LA LECTURE AV 
COMPU LINK 

Appuyer sur CH AT ou sur SHUTTLE PLUS AV pour 
deplacer la barre illuminee (fleche) sur "AV COMPU- 
LINK", puis appuyer sur OK ou SHUTTLE PLUS t> pour 
regler sur "MARCHE". 



FONCTIONS 



>MINUTERIE AUTO. ARRET 



SUPERPOSER MARCHE 
SP-EPMINUTERIE ARRET 
STABILISATEUR VIDEO NON 
PAGE SUIVANTE | 

APPUYEZ (A, T)APRES (OK) 
APPUYEZ (MENU) POUR FINIR 



PAGE PRECEDENTE 
SECOND AUDIO 
MONITEUR AUDIO 



ARRET 
HI-FI 



-AVCOMPU-UNK MARCHE 



IMAGE AUTO 



APPUYEZ (A,T) APRES (OK) 
APPUYEZ (MENU) POUR FINIR 



REVENIR A L'ECRAN NORAAAL 



Appuyer sur MENU. 



Televiseur 
AV COMPU LINK 



EFFECTUER LA LECTURE AV 
COMPU LINK 

Introduire simplement une cassette et appuyer sur PLAY 
(si la languette de securite d'enregistrement de la 
cassette a ete retiree, la lecture commence 
automatiquement). Les appareils relies sont mis en 
marche, et le televiseur est regie automatiquement sur 
son mode AV! 

REMARQUE: 

Le raccordement varie en fonction du type de televiseur JVC 
que vous avez. Veuillez vous reporter au manuel d 'instructions 
du televiseur en faisant ce raccordement. 



FONCTIONS DE LECTURE ET D'ENREGISTREMENT (suite) 
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Image 

automatique 



Mettre en marche le televiseur et selectionner le canal VCR 
3 ou 4 (ou le mode AV). 



L 1 image automatique compense pour des variations dans des 
caracteristiques de la bande pour assurer la meilleure image de 
lecture possible. El le controle et compense pour I'etat de la 
bande au debut de I'alignement automatique quand la lecture 
est selectionnee. Le reglage par defaut est "MARCHE". 



P re pa rat if s 



METTRE EN MARCHE LE 
MAGNETOSCOPE 



Appuyer sur POWER. 





CD CD CD 
CD CD CD 
1 CD CD CD j 




AVOIR ACCES A L' EC RAN DU 
MENU PRINCIPAL 



Appuyer sur MENU. 



AVOIR ACCES A L'ECRANDE 
REGLAGE DE FONCTION 



Deplacer la barre 
illuminee (fleche) sur 
"FIXER FONCTION" en 
appuyant sur CH AT ou 
SHUTTLE PLUS AV, puis 
appuyer sur OK ou 
SHUTTLE PLUS> . 



MENU PRINCIPAL 



► FIXER FONCTION 



REGL. DU SYNTONISATEUR 
REGLAGE INITIALE 



APPUYEZ (A,T) APRES (OK) 
APPUYEZ (MENU) POUR FIN fR 



SELECTIONNER LE MODE 
D'lAAAGE AUTOMATIQUE 



Appuyer sur CHAT ou 
SHUTTLE PLUS AV pour 
deplacer la barre illuminee 
(fleche) sur "IMAGE 
AUTO", puis appuyer sur 
OK ou SHUTTLE 
PLUS > pour regler sur 
"MARCHE" ou "ARRET". 

REMARQUE: 

En utilisant des bandes de 
location, ou des bandes 
enregistrees sur d'autres 
magnetoscopes, regler sur 
"MARCHE" ou "ARRET" 
comme desire. 



FONCTIONS 



■ MINUTERIE AUTO. ARRET 



SUPERPOSER MARCHE 
SP-EP MINUTERIE ARRET 
STABILISATEUR VIDEO NON 
PAGE SUIVANTE 

APPUYEZ (A, T) APRES (OK) 
APPUYEZ (MENU) POUR FIN [R 



PAGE PRECEDENTE 

SECOND AUDIO ARRET 

MONITEUR AUDIO HI-FI 

AV COMPU-LINK MARCHE 



• IMAGE AUTO MARCHE 



APPUYEZ (A, T) APRES (OK) 
APPUYEZ (MENU) POUR FINIR 



REVENIR A L EC RAN NORMAL 



Appuyer sur MENU. 
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Lecture 

Le magnetoscope evalue la qualite de la bande une fois que 
vous avez lance la lecture. 

Effectuer les etapes 1 et 2 de la page 22 ("Lecture simple") avant 
de continuer. 

COMMENCER LA LECTURE 



Appuyer sur PLAY. 

• Le magnetoscope ajuste 
la qualite d'image de 
lecture en fonction de la 
qualite de la bande 
utilisee. 



\ \ I / / 
- AUTO PICTURE - 

/ / I \ \ 



REMARQUES: 

• En utilisant des bandes de location, ou des bandes 
enregistrees sur d'autres magnetoscopes, regler "IMAGE 
AUTO" sur "MARCHE" ou "ARRET" comme desire a 
I'etape 4 de la procedure des preparatifs pour donner 
la meilleure image (S3* p. 32). 

• L'ecran d'image automatique n'apparait seulement 
qu'au debut de I'alignement automatique. Bien que 
l'ecran n'apparaisse pas apres cela, la fonction 
d'image automatique est operationnelle. 

• Pour afficher l'ecran d'image automatique, 
"SUPERPOSER" doit etre regie sur "MARCHE" ou l'ecran 
d'image automatique n'apparattra pas (fcJ* p. 28). 
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FONCTIONS DE LECTURE ET D'ENREGISTREMENT (suite) 



Fonctions 

'enregistre 
merit 




CD CD CD 
CD CD CD 
CD. CD. CD j 




Regarder un programme 
pendant I'enregistrement 
d'un autre 

PASSER EN MODE TV 

Pendant I'enregistrement ... 

• Appuyer sur TV/VCR. L'indicateur VCR du 
magnetoscope s'eteint. (Si vous utilisez le 
raccordement RF (tr_? p. 6) pour visionner la sortie de 
votre magnetoscope, remission TV etant enregistree 
disparaTt.) 

• Si vous utilisez le raccordement AV (o* p. 6) pour 
visionner la sortie de votre magnetoscope, changer le 
mode d'entree du televiseur de AV en TV. 

SELECTIONNER LE CANAL 
A VISIONNER 

Utiliser le selecteur de canal du televiseur pour regler la 
chaTne que vous voulez regarder. 



Afficher la duree 
d'enregistrement ecoulee 

REMETTRE LE COMPTEUR A 
ZERO 

Avant que I'enregistrement commence, appuyer sur 
C. RESET. Le compteur est remis a zero et affiche la 
duree ecoulee exacte comme la bande defile. 

AFFICHER LA DUREE 
ECOULEE SUR L' EC RAN 

Pendant I'enregistrement, appuyer sur OSD n'importe 
quand pour voir la duree ecoulee. 
Toutes les indications correspondant a I'etat courant du 
magnetoscope sont affichees pendant 5 secondes. 
L'affichage du compteur reste sur I'ecran, indiquant la 
duree ecoulee. Appuyer de nouveau sur OSD pour 
retirer l'affichage. 

• S'assurer que "SUPERPOSER" est regie sur "MARCHE" 
(a- p. 28). 

• Les indications ne sont pas enregistrees. 




(CD CD CD) 
((ZZ) CD CD 




CD CD CD 
CD CD CD 
CD CD CDJ 




REMARQUES: 

• Si un programme SAP est recu et "SECOND AUDIO" est regie 
sur "MARCHE", I'audio SAP est enregistre sur les deux pistes 
audio Hi-Fi et normal. Le programme audio principal ne sera 
pas enregistre. 

• Si un programme non SAP est recu, I'audio principal est 
enregistre sur les deux pistes audio Hi-Fi et normal. 



Stereo et SAP 

(Second Programme Audio) 

Le decodeur MTS incorpore de votre magnetoscope permet la 
reception d'emissions a son TV multi-canal. 
Lorsque le canal est change ... 

• Vindication "STEREO" apparaTt sur I'ecran pendant 5 secondes 
environ si le programme est une emission stereo. 

• Vindication "SAP" apparaTt sur I'ecran pendant 5 secondes 
environ si le programme est une emission SAP. 

• Les deux indications apparaissent quand un programme 
stereo est accompagne par de I'audio SAP. 

Pour enregistrer des programmes stereo . . . 

. . . suivre simplement la procedure d'enregistrement de base. 

Pour ecouter la piste son stereo pendant I'enregistrement . . . 

. . . regler "MONITEUR AUDIO" sur "HI-FI" sur I'ecran de 
reglage de fonction (CP p. 29). 

Pour enregistrer des 
programmes SAP . . . 

AVOIR ACCES A L'ECRAN DU 
MENU PRINCIPAL 

Appuyer sur MENU. 



AVOIR ACCES A L'ECRAN DE 
REGLAGE DE FONCTION 

Deplacer la barre illuminee (fleche) sur "FIXER 
FONCTION" en appuyant sur CH AT ou sur SHUTTLE 
PLUS AV, puis sur OK ou SHUTTLE PLUS > . 

SELECTIONNER LE MODE DE 
SECOND AUDIO 



Deplacer la barre 
illuminee (fleche) sur 
"SECOND AUDIO" en 
appuyant sur CH AT ou 
sur SHUTTLE PLUS AV, 
puis sur OK, puis apputer 
sur OK ou SHUTTLE 
PLUS > pour regler sur 
"MARCHE". 



FONCTIONS 



►MINUTERIEAUTO. ARRET 



SUPERPOSER MARCHE 
SP-EP MINUTERIE ARRET 
STABILISATEUR VIDEO NON 
PAGE SUIVANTE 

APPUYEZ (A, ▼) APRES (OK) 
APPUYEZ (MENU) POUR FINIR 



PAGE PRECEDENTE 



►SECOND AUDIO MARCHE 



MONITEUR AUDIO HI-FI 
AVCOMPU-LINK MARCHE 
IMAGE AUTO MARCHE 



APPUYEZ (a,t) APRES (OK) 
APPUYEZ (MENU) POUR FINIR 



REVENIR A L'ECRAN NORMAL 

Appuyer sur MENU. 



ENREGISTREMENT PAR MINUTERIE 



Prog ram motion 
de la minuterie 
VCR Plus+ 



Mettre en marche le televiseur et selectionner le canal VCR 
3 ou 4 (ou le mode AV). 




(O CD CD ) 
(o 'cd' CD c=5 ) 

O CD CX) 
CD CD CD 




L'enregistrement par minuterie vous permet de programmer le 
magnetoscope pour enregistrer automatiquement un programme 
qui sera diffuse plus tard. La fonction d'enregistrement par 
minuterie peut etre programmee en utilisant la programmation de 
la minuterie VCR Plus+ ou Express jusqu'a 8 spectacles sur aussi 
longtemps qu'un an a I'avance. (o"p. 36 ou 40) 
Le systeme de programmation de la minuterie VCR Plus+ 
elimine le besoin de rentrer les donnees pour le canal, la date, 
I'heure de debut et de fin lors du reglage de la fonction 
d'enregistrement par minuterie. Tapez simplement le numero 
PlusCode pour le programme que vous voulez enregistrer 
(indique dans la plupart des guides TV) et la minuterie du 
magnetoscope est programmee automatiquement. 

CHARGER UNE CASSETTE 

S'assurer que la languette de securite d'enregistrement 
est presente. 

• L'alimentation du magnetoscope sera mise 
automatiquement. 

AVOIR ACCES A L'ECRAN VCR 
PLUS+ 

Appuyer sur PROG, de la 

telecommande. 

• L'horloge doit etre reglee 
pour avoir acces a 
I'ecran VCR Plus+. Si 
vous n'avez pas regie 
l'horloge, I'ecran du 
menu principal apparaTt 
apres I'apparition d'un 

message d'erreur. Se referer a la page 8 pour la 
procedure de reglage rapide (Plug & Play) ou a la 
page 11 pour la procedure de reglage de l'horloge. 

ENTRER LE NUMERO PLUSCODE 




APPUYEZ LE NUMERO (0-9) 
APPUYEZ (+/-) POUR REGLAGE 

EXPRESS PROGRAMMING 
APPUYEZ (PROG.) POUR FINIR 



Appuyer sur les touches 
NUMBER appropriees pour 
entrer le numero PlusCode 
indique dans les guides TV 
pour le programme TV que 
vous voulez enregistrer, 
puis appuyer sur OK. 
Si I'ecran de reglage du 
numero guide apparait, 
passez a I'etape 4. Si I'ecran de programmation VCR 
Plus+ apparait, passez a I'etape 5. 

• Pour faire des corrections, appuyer sur CANCEL et 
entrer le numero PlusCode correct. 



1231 



APPUYEZ LE NUMERO (0-9) 
APRES (OK) 
APPUYEZ (PROG.) POUR FINIR 



CD CD CD: 




NUMBER 



ATTENTION 

S'il y a un conflit dans la programmation de la minuterie et 
que deux programmes se chevauchent, uniquement les 
parties montrees ci-dessous en gris seront enregistrees. 

Cas 7: Le programme avec le numero de programme le 
plus faible sera enregistre. 

1 0:00 11:00 12:00 

Programme 1 I CH10 ~~| 



Programme 2 C 



CH40 



3~ Non enregistre 



Cas 2: Le programme qui est diffuse en premier sera 
enregistre. 

10:00 11:00 12:00 

Programme 1 | 



CH10 



Programme 2 I CH40 -K - Non enregistre 

Cas 3: Le programme qui est diffuse en premier sera 
enregistre, suivi par la partie restante de I'autre 
programme. 

1 0:00 11:00 12:00 

Programme 1 I CH10 I 



Programme 2 C 



I 



CH40 



Non enregistre 



IMPORTANT 

Si vous avez demenage dans une region differente ou si un 
numero de chame des stations a ete change, le mauvais 
numero CANAUX VIDEO ou CABLE sera affiche sur 
I'ecran de programmation VCR Plus+ a I'etape 5. Si ceci se 
produit, reglez le numero guide correct pour cette station. 
(Q- p. 38, "Reglage VCR Plus+") 



REMARQUES: 

• Pour sortir du mode de minuterie avant que I'enregistrement 
commence, appuyer de nouveau sur TIMER. Une nouvelle 
pression fera repasser en mode de minuterie. 

• En cas de coupure de courant apres programmation, le 
soutien memoire du magnetoscope garde vos selections 
pendant 10 minutes environ. 

• Lors de I'enregistrement par minuterie de canaux cables recus 
a travers un adaptateur de TV cablee, bien s'assurer que 
I'adaptateur est en marche. 



GUIDE DU REGL. DES CANAUX 



GUIDE 



CANAUX VIDEO: 



APPUYEZ LE NUMERO (0-9) 

0U (a.t) APRES (OK) 
APPUYEZ (PROG.) POUR FINIR 



ENTREZ LE NUMERO DE LA 
CHAIN E DE RECEPTION 

Le numero guide, qui est 
affecte a la station TV ou 
cablee pour le numero 
PlusCode que vous avez 
entre a I'etape 3, apparaitra 
automatiquement sur 
I'ecran de reglage du 
numero guide. Entrez le 
numero de la chaine sur 
laquelle remission definie par le numero PlusCode est 
recue sur votre magnetoscope ou sur I'adaptateur de TV 
cablee en utilisant les touches NUMBER, CH AT ou sur 
SHUTTLE PLUS AV, puis appuyer sur OK. 

• L'ecran de reglage du numero guide apparaTt uniquement 
lorsque vous entrez le numero PlusCode d'une station 
pour laquelle le numero guide n'a pas deja ete regie. 

• Si vous recevez vos canaux avec un adaptateur de TV 
cablee et si vous avez correctement regie votre 
commande d'adaptateur, "CABLE" apparaTt a la place de 
"CANAUX VIDEO". Si non, se referer aux pages 1 6 a 1 8. 

VERIFIER LES DONNEES 
PROGRAMMERS 

Le numero PlusCode que 
vous avez entre et 
I 'information 
d'enregistrement par 
minuterie correspondante 
sont affiches sur I'ecran de 
programmation. S'assurer 
que c'est juste. 



PROGRAMME 1 



(VCR PLUS+ 12345678) 



FIN 

10:00PM 
CANAL 
12 SP 



DEBUT 
8:00PM 
DATE 
12/24/98 
JEU 

APP. (8=J0UR, 9=SEM., SP/EP 
ST0P+/- = TEMPS D'ARRET) 
APPUYEZ (OK) POUR FINIR 



• Pour changer I'heure de 
fin, appuyer sur STOP +/-. 

• Pour enregistrer par minuterie des series quotidiennes 
ou hebdomadaires, appuyer sur DAILY (NUMBER "8") 
ou WEEKLY (NUMBER "9"). "JOUR" ou "SEMAINE" 
apparaTt sur I'ecran de programmation. Appuyer de 
nouveau et "JOUR" ou "SEMAINE" disparaTt. 

• Si vous avez fait une erreur, appuyer sur CANCEL 
pour avoir de nouveau acces a I'ecran VCR Plus+ et 
entrer le numero PlusCode correct. 

• Si le numero PlusCode que vous avez entre est 
incorrect, "ERREUR" peut apparaTtre sur I'ecran pour 
vous avertir de I'erreur. Ceci arrive quand le numero 
PlusCode est pour un programme qui est deja passe. 
"ERREUR" est affiche pendant environ 5 secondes et 
I'ecran VCR Plus+ reapparaTt. 

REGLER LA VITESSE 
D'ENREGISTREMENT 

Appuyer sur SP/EP. 



REVENIR A L'ECRAN NORMAL 

Appuyer sur PROG, ou OK. "PROGRAMME COMPLET" 
apparaTt sur I'ecran pendant 5 secondes environ, 
I'ecran normal apparaTt. 

PASSER EN MODE DE MINUTERIE 

Appuyer sur TIMER. Le magnetoscope s'eteint 
automatiquement et "©" est affiche sur le panneau 
d'affichage. 



ENREGISTREMENT PAR Ml NUT ERIE (suite) 
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Reglage VCR 
Plus+ 



Mettre en marche le televiseur et selectionner le canal VCR 
3 ou 4 (ou le mode AV). 




(O CD CD) 
(o o' CD CZD ) 




POWER 



© © © 

CD CD CD 
CD CD CD] 




IMPORTANT 

Si vous avez demenage dans une region differente ou si un 
numero de chaine des stations a ete change, le mauvais 
numero CANAUX VIDEO ou CABLE sera affiche sur I'ecran 
de programmation VCR Plus+ (t? etape 5 a la page 37). 
Si ceci se produit, effectuez les etapes suivantes pour regler 
le numero guide correct pour cette station. 



Pour s'assurer que I'enregistrement par minuterie VCR Plus+ 
fonctionne correctement, il est necessaire de modifier le "Reglage 
des numeros guides" VCR Plus+ pourtoutes les stations. Veuillez 
lire attentivement les informations suivantes. 

Correspondance des numeros guides VCR Plus+ 

Le VCR Plus+ affecte un "numero guide" VCR Plus+ aux canaux TV 
diffuses et cables. Ces numeros guides sont egalement appeles des 
codes de canal VCR Plus+. La plupart des guides TV ont une 
section, tel un tableau, indiquant les "numeros guides" affectes a 
chaque station. Pour une programmation VCR Plus+ precise, le 
numero guide VCR Plus+ pour chaque station doit correspondre au 
numero de canal sur lequel la station est recue dans votre region. 

REMARQUES: 

• Dans bien des cas, les numeros guides VCR P\us+ pour les 
stations TV diffusees et cablees NE correspondent PAS au 
numero sur lequel la station est regue par le magnetoscope ou 
I'adaptateur de TV cable. Verifier sur vos guides TV, ou 
contacter votre tournisseur de TV cablee pour des details. 

• Beaucoup de stations TV diffusees normalement peuvent etre 
vues sur le cable. Verifier sur votre guide TV, ou contacter 
votre fournisseur de TV cablee pour des details. 



METTRE EN MARCHE LE 
MAGNETOSCOPE 

Appuyer sur POWER. 



AVOIR ACCES AU MENU SUR 
ECRAN 

Appuyer sur MENU. 



AVOIR ACCES A L' EC RAN DE 
REGLAGE INITIAL 

Appuyer sur CH At ou 
sur SHUTTLE PLUS AV 

pour deplacer la barre 
illuminee (fleche) sur 
"REGLAGE INITIALE", puis 
appuyer sur OK ou 
SHUTTLE PLUS> . 



MENU PRINCIPAL 



FIXER FONCTION 
REGL. DU SYNTONISATEUR 



- REGLAGE INITIALE 



APPUYEZ(A,T)APRES (OK) 
APPUYEZ (MENU) POUR FIN [R 
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AVOIR ACCES A L'ECRAN DE 
REGLAGE DES NUMEROS 
GUIDES 



Appuyer sur CH AT ou 
sur SHUTTLE PLUS AV 

pour deplacer la barre 
illuminee (fleche) sur 
"GUIDE DU REGL. 
CANAUX", puis appuyer 
sur OK ou SHUTTLE 
PLUS>. 



REGLAGE INITIALE 



HORLOGE REGLE 
LANGUAGE FRANCAIS 



►GUIDE DU REGL. CANAUX 



CABLODISTRIBUTEUR REGLE 
RECEPTEUR DBS REGLE 

APPUYEZ (A, ▼) APRES (OK) 
APPUYEZ (MENU) POUR FINIR 



ENTRER LE NUMERO-GUIDE 



(Ex.) Pour entrer le numero 
guide 6 pour WNJU (Ind.) 



Appuyer sur CH AT, sur 
SHUTTLE PLUS AV ou 

sur les touches NUMBER 
correspondantes pour 
entrer le numero-guide 
VCR Plus+ comme indique 
dans le guide TV. Puis 
appuyer sur OK ou 
SHUTTLE PLUS> . 

• Si vous recevez vos 
canaux avec un 

adaptateur de TV cablee et si vous avez regie 
correctement votre commande d'adaptateur, "CABLE" 
apparaTt a la place de "CANAUX VIDEO". Si non, se 
referer aux pages 1 6 a 1 8 et refaire la procedure. 

ENTRER LE NUMERO DE CANAL 
DE RECEPTION 



GUIDE DU REGL. DES CANAUX 



CANAUX VIDEO 



APPUYEZ LE NUMERO (0-9) 

OU (A,T) APRES (OK) 
APPUYEZ (MENU) POUR FINIR 



Appuyer sur CH AT, sur 
SHUTTLE PLUS AV ou 

sur les touches NUMBER 
correspondantes pour 
entrer le numero du canal 
sur lequel les emissions du 
canal guide sont recues. 
Puis appuyer sur OK ou 
SHUTTLE PLUS>. 

• Repeter les etapes 5 et 6 
pour chaque 
changement. 



(Ex.) Si WNJU (Ind.) est 
recu sur le canal 47 



GUIDE DU REGL. DES CANAUX 



GUIDE : 


•S>6 




CANAUX VIDEO: 


47 











APPUYEZ LE NUMERO (0-9) 

OU (a.t). APRES (OK) 
APPUYEZ (MENU) POUR FINIR 



REVENIR A L'ECRAN NORMAL 

Appuyer sur MENU. 



ENREGISTREMENT PAR MINUTERIE (suite) 



Prog ram motion 
Express de la 
minuterie 



Mettre en marche le televiseur et selectionner le canal VCR 
3 ou 4 (ou le mode AV). 




NUMBER "7 



START+/- 



NUMBER "9" 



PROG. 




JVC 




Vous pouvez directement programmer la minuterie du 
magnetoscope pour enregistrer jusqu'a 8 spectacles, sur une 
periode d'un an. Se rappeler, I'horloge doit etre reglee avant 
pour pouvoir programmer la minuterie (o* p. 8 ou 11 ). 

CHARGER UNE CASSETTE 

S'assurer que la languette de securite d'enregistrement 
est intacte. Si ce n'est pas le cas, couvrir I'emplacement 
avec de la bande adhesive avant d'introduire la cassette 
dans le magnetoscope. 

• Le magnetoscope est mis en marche, et le compteur 
est remis a zero, automatiquement. 

AVOIRACCESAL'ECRAN 
VCR PLUS+ 

Appuyer sur PROG. 



AVOIRACCESAL'ECRAN 
DE PROGRAMMATION 



Appuyer sur START +/- 

(si vous commencez, 
"PROGRAMME 1" 
apparaTt). 



PROGRAMME 1 
DEBUT FIN 



APPUYEZ (+/- SP/EP 8=J0UR, 
9=SEM.)APRES (OK) 
APPUYEZ (PROG.) POUR FINIR 



REGLER L'HEURE DE DEBUT 
DU PROGRAMME 

Appuyer sur START +/- pour 
entrer I'heure a laquelle 
vous voulez que 
I'enregistrement commence. 



PROGRAMME 1 
DEBUT FIN 
DATE IANAL 



APPUYEZ (+/- SP/EP 8=J0UR, 
9=SEM.)APRES (OK) 
APPUYEZ (PROG.) POUR FINIR 



• Appuyer sur START +/- et 

maintenir presse pour 
changer par tranches de 30 
minutes, ou appuyer et 
relacher plusieurs fois pour changer d'une minute a la fois. 

REGLER L'HEURE DE FIN DU 
PROGRAMME 

Appuyer sur STOP +/- pour entrer I'heure a laquelle 
vous voulez que I'enregistrement s'arrete. 

• Appuyer sur STOP +/- et maintenir presse pour changer 
par tranches de 30 minutes, ou appuyer et relacher 
plusieurs fois pour changer d'une minute a la fois. 

REGLER LA DATE DU 
PROGRAMME 

Appuyer sur DATE +/-. (La date courante est affichee 
sur I'ecran. La date que vous entrez apparaTt a sa 
place.) 



REGLER LE NUMERO DU 
CANAL (CHAINE) 



Appuyer sur CH +/-. 



• Si vous utilisez un recepteur DBS, voir "ATTENTION 
POUR LES UTILISATEURS DE RECEPTEUR DBS" a 
cette page. 

• Maintenir presse CH+/- permet de balayer 
rapidement sur les canaux. 

REGLER LA VITESSE 
D'ENREGISTREMENT 

Appuyer sur SP/EP pour regler la vitesse 
d'enregistrement. 



REVENIR A L' EC RAN 
NORMAL 

Appuyer sur PROG, ou OK. "PROGRAMME COMPLET" 
apparaTt sur I'ecran pendant 5 secondes environ, I'ecran 
normal apparaTt. 

PASSER EN MODE DE 
MINUTERIE 

Appuyer sur TIMER. Le magnetoscope s'eteint 
automatiquement et "©" est affiche sur le panneau 
d'affichage. 



PROGRAMME 1 



DEBUT 
DATE 
JEU 

APPUYEZ (+/- SP/EP 8=J0UR, 
9=SEM.,7=DBS) APRES (OK) 
APPUYEZ (PROG.) POUR FINIR 



FIN 

EfljEl 

CANAL 

[ED B3 

DBS 



ATTENTION POUR LES UTILISATEURS DE 
RECEPTEUR DBS 

Si vous utilisez un recepteur 
DBS (a moins que "REGLE 
RECEPTEUR DBS" soit regie 
sur "ARRET" EF p. 20), 
Indication BANDE (TV, CATV 
ou DBS) apparaTt au dessous 
de I'affichage du numero de 
canal. Si le numero de canal 
qui a ete entre necessite que 
la bande soit reglee, "7=DBS" est affiche sur I'ecran. 
Appuyer sur la touche NUMBER "7" pour selectionner la 
gamme desiree. 

a- TV : Pour enregistrer par minuterie un programme 
de TV normal recu sur le magnetoscope. 

b- CABLE : Pour enregistrer par minuterie un programme 
de TV cablee recu sur le magnetoscope ou a 
travers un adaptateur de TV cablee (a moins 
que "CABLODISTRIBUTEUR REGLE" soit regie 
sur "ARRET" Q- p. 1 7). 

c- DBS : Pour enregistrer par minuterie un programme 
satellite recu a travers un recepteur DBS. 

• Si "BANDE" est regie sur "TV" a I'ecran de reglage du 
syntonisateur (c? p. 14) et que "CABLODISTRIBUTEUR 
REGLE" est regie sur "ARRET" sur I'ecran de reglage de 
I'adaptateur de TV cablee (O" p. 1 7), CABLE ne sera pas 
affiche sur I'ecran de programmation; Si "BANDE" est 
regie sur "CABLE" ou si "CABLODISTRIBUTEUR REGLE" 
est regie sur "MARCHE", TV ne sera pas affiche. 



Pour enregistrer par minuterie des series hebdomadaires ou 
quotidiennes ... 

. . . n'importe quand pendant les etapes 3 a 9, appuyer sur 
WEEKLY (touche NUMBER "9") pour des series hebdomadaires 
ou DAILY (touche NUMBER "8") pour des enregistrements 
quotidiens (Lundi au vendredi). Soit "JOUR" ou "SEMAINE" 
apparaTt sur I'ecran. Appuyer de nouveau sur la touche fait 
disparaTtre I' indication correspondante. 



REMARQUES: 

• Pour sortir du mode de minuterie avant que I'enregistrement 
commence, appuyer de nouveau sur TIMER. Une nouvelle 
pression fera repasser en mode de minuterie. 

• En cas de coupure de courant apres programmation, le 
soutien memoire du magnetoscope garde vos selections 
pendant 10 minutes environ. 

• Les programmes qui commencent apres minuit doivent avoir 
la date du lendemain. 

• Une fois que I'enregistrement par minuterie est termine, 
I'alimentation du magnetoscope est coupee automatiquement. 

• Vous pouvez programmer la minuterie alors qu'un enregistrement 
normal est en cours; le menu sur ecran ne sera pas enregistre. 

• Si la fin de la bande est atteinte pendant I'enregistrement par 
minuterie, la cassette est automatiquement ejectee. 

• Lors de I'enregistrement par minuterie de canaux cables ou 
satellites regus a travers un syntonisateur externe, bien 
s'assurer de laisser I'alimentation de I'adaptateur de TV 
cablee ou du recepteur satellite en marche. 



ATTENTION 

S'il y a un conflit dans la programmation de la minuterie et 
que deux programmes se chevauchent, uniquement les 
parties montrees ci-dessous en gris seront enregistrees. 

Cas 1: Le programme avec le numero de programme le 
plus faible sera enregistre. 
10:00 11:00 12:00 



Programme 1 1 
Programme 2 C 



CH10 



CH40 



3~ Non enregistre 



Cas 2: Le programme qui est diffuse en premier sera 
enregistre. 

1 0:00 11:00 12:00 

Programme 1 | CH10 | 

Programme 2 I CH40 fr - Non enregistre 

Cas 3: Le programme qui est diffuse en premier sera 
enregistre, suivi par la partie restante de I'autre 
programme. 

10:00 11:00 12:00 



Programme 1 Q 



CH10 



Programme 2 r 



I 



T 

Non enregistre 



CH40 
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ENREGISTREMENT PAR MINUTERIE (suite) 





Verifier, annuler et corriger 
des programmes 

SORTIR DU MODE DE 
MINUTERIE 

Appuyer sur TIMER, puis sur POWER. 

AVOIRACCESAL'ECRAN 
DE VERIFICATION DE 
PROGRAMME 



Appuyer sur PROG. 
CHECK. 



PR DEBUT FIN 


CANAL DATE 


1 8:0OP 10:00 


12 12/24 


2 10:00A 10:45 


40 12/25 


3 11:30P 01:00 


125 12/25 


4 




5 




6 




7 




8 




APPUYEZ (CHECK) 


— SUITE 



AVOIRACCESAL'ECRAN 
DE PROGRAMMATION 

Appuyer de nouveau sur PROG. CHECK pour verifier 
plus d'informations. A chaque pression sur PROG. 
CHECK, I' information de programme suivante apparait. 



Pour annuler ou corriger un 
programme . . . 

ANNULER OU CORRIGER 
UN PROGRAMME 

Appuyer sur CANCEL pour annuler un programme. 
Pour corriger un programme, appuyer sur la touche 
appropriee: START+/-, STOP+/-, DATE+/-, CH+/-, 
SP/EP. 



REVENIR A L' EC RAN 
NORMAL 

Appuyer sur PROG. CHECK le nombre de fois 
necessaire. S'il reste encore des programmes, passer a 
I'etape 6. 

REVENIR EN MODE DE 
MINUTERIE 

Appuyer sur TIMER. 



Minuterie automatique SP— >EP Minuterie automatique 



Si, en enregistrant en mode SP, il n'y a pas assez de bande pour 
enregistrer le programme en entier, le magnetoscope passe 
automatiquement en mode EP pour permettre I'enregistrement 
complet. Cette fonction est particulierement commode en 
enregistrant un programme d'une duree de plus de 2 heures. 

Par exemple... 

Enregistrement d'un programme d'une duree de 140 minutes 
sur une cassette de 1 20 minutes. 



Environ 1 1 0 minutes 



Environ 30 minutes 



Mode SP 



Mode EP 



Total 140 minutes 

S'assurer d'avoir regie "SP->EP MINUTERIE" sur "AUTO." sur 
I'ecran de fonction avant que I'enregistrement par minuterie 
commence. 

AVOIR ACCES A L' EC RAN DU 
MENU PRINCIPAL 

Appuyer sur MENU. 



AVOIR ACCES A L'ECRAN DE 
REGLAGE DE FONCTION 

Deplacer la barre illuminee (fleche) sur "FIXER 
FONCTION" en appuyant sur CH AT ou sur SHUTTLE 
PLUS AV, puis sur OK ou SHUTTLE PLUS > . 

SELECTIONNER LE MODE DE 
REGLAGE DE MINUTERIE 
AUTOMATIQUE SP^EP 



Deplacer la barre 
illuminee (fleche) sur 
"SP^EP MINUTERIE" en 
appuyant sur CH At ou 
SHUTTLE PLUS Av, puis 
appuyer sur OK ou 
SHUTTLE PLUS > pour 
regler sur "AUTO.". 



FONCTIONS 



MINUTERIE AUTO. ARRET 
SUPERPOSER MARCHE 



►SP-EP MINUTERIE AUTO. 



STABILISATEUR VIDEO NON 
PAGE SUIVANTE 

APPUYEZ (A,T) APRES(OK) 
APPUYEZ (MENU) POUR FIN IR 



REVENIR A L'ECRAN NORMAL 



Appuyer sur MENU. 



REMARQUES: 

• Si vous avez programme le magnetoscope pour enregistrer par 
minuterie 2 programmes ou davantage, le second programme et 
les suivants peuvent ne pas rentrer sur la bande si vous reglez la 
minuterie automatique SP—>EP sur "AUTO". Dans ce cas, 

s 'assurer que le mode n 'est pas engage, puis regler manuellement 
la vitesse d 'enregistrement pendant la programmation de la 
minuterie. 

• Pour assurer que I'enregistrement rentre sur la bande, cette 
fonction peut laisser une petite section non-enregistree a la fin 
de la bande. 

• // peut y avoir des parasites au point sur la bande ou le 
magnetoscope commute du mode SP en mode EP. 

• La fonction de minuterie automatique SP—>EP n'est pas 
disponible pendant la minuterie d'arret (ITR), et la fonction 
marchera avec des bandes T(ST)-30, T(ST)-60, T(ST)-90 et 
T(ST)-I20. 



Si la minuterie automatique est reglee sur "MARCHE", la 
minuterie est engagee automatiquement quand I 'alimentation du 
magnetoscope est coupee. El le est relachee automatiquement 
quand I 'alimentation est remise. 

AVOIR ACCES A L'ECRAN 
DU MENU PRINCIPAL 

Appuyer sur MENU. 



AVOIR ACCES A L'ECRAN 
DE REGLAGE DE FONCTION 

Deplacer la barre illuminee (fleche) sur "FIXER 
FONCTION" en appuyant sur CHAT ou sur SHUTTLE 
PLUS AV, puis sur OK ou SHUTTLE PLUS >. 

SELECTIONNER LE MODE 
DE REGLAGE DE MINUTERIE 
AUTOMATIQUE 



Deplacer la barre 
illuminee (fleche) sur 
"MINUTERIE AUTO." en 
appuyant sur CHAT ou 
sur SHUTTLE PLUS AV, 
puis appuyer sur OK ou 
SHUTTLE PLUS > pour 
selectionner "MARCHE" 
ou "ARRET". 



FONCTIONS 



-MINUTERIE AUTO. ARRET 



SUPERPOSER MARCHE 
SP^EP MINUTERIE ARRET 
STABILISATEUR VIDEO NON 
PAGE SUIVANTE 

APPUYEZ (A, ▼) APRES (OK) 
APPUYEZ (MENU) POUR FINIR 



REVENIR A L'ECRAN 
NORMAL 

Appuyer sur MENU. 



REMARQUE: 

Par securite, quand "MINUTERIE AUTO." est reglee sur 
"ARRET", toutes les autres fonctions du magnetoscope sont 
bloquees alors que le mode de minuterie est engage. Pour sortir 
du mode de minuterie, appuyer sur TIMER. 



ENREGISTREMENT PAR MINUTERIE (suite) 



Minuterie 
d'arret (ITR) 



Cette methode facile vous permet d'enregistrer de 30 minutes a 
6 heures (par tranches de 30 minutes) et de couper le 
magnetoscope apres la fin de I'enregistrement. 

COMMENCER 
L' ENREGISTREMENT 

Appuyer sur REC sur le panneau avant. 




PASSER EN MODE ITR 



Appuyer de nouveau sur REC. 
apparaTt dans I'affichage. 



1 clignote et 0:30 



REGLER LA DUREE 
D'ENREGISTREMENT 

Si vous voulez enregistrer pendant plus de 30 minutes, 
appuyer sur REC pour prolonger la duree. Chaque 
pression prolonge la duree d'enregistrement de 
_ 30 minutes. 

REMARQUES: 

• Vous pouvez effectuer ITR seulement en utilisant la touche 
REC sur le panneau avant du magnetoscope. 

• Apres avoir regie la duree ITR, I'affichage precedent 
reapparait. 

• Pour verifier la duree restante, appuyer une fois sur REC 
pendant I'enregistrement et la duree restante sera affichee 
pendant 5 secondes environ. Faire attention de ne pas 
appuyer de nouveau sur REC dans ces 5 secondes, ou vous 
ajouterez 30 minutes de plus a I'enregistrement. 



MONTAGE 



F r45 



Montage vers 
ou d partir 
d'un autre 
magnetoscope 



Lecteur 



Votre magnetoscope 




Enregistreur 



Autre magnetoscope 




ICD CD CD! 



Vous pouvez utiliser votre magnetoscope comme lecteur ou 
enregistreur. 

FAIRE LES 

RACCORDEMENTS 

Raccorder un cable AV entre les connecteurs de sortie 
video et audio du lecteur et les connecteurs d'entree 
video et audio de I'enregistreur. 

• Si vous utilisez votre magnetoscope comme enregistreur 
et un magnetoscope monophonique comme lecteur, 
raccorder le connecteur de sortie audio du lecteur au 
connecteur AUDIO IN L de I'enregistreur. 

CHARGER DES CASSETTES 

Introduire la cassette de lecture dans le lecteur et la 
cassette a enregistrer dans I'enregistreur. 



REGLER LE MODE D'ENTREE 
DE L' ENREGISTREUR 

Regler sur AUX. Avec ce magnetoscope, appuyer sur 
NUMBER "0" et/ou CH pour selectionner la prise a 
utiliser — "L-1 " pour les connecteurs AUDIO/VIDEO IN 
du panneau avant, ou "F-1" pour les connecteurs 
AUDIO/VIDEO du panneau avant. 

LANCER LE LECTEUR 

Le regler en mode de lecture. 

REMARQUE: 

Si le lecteur dispose d'une fonction de surimpression/ 
annulation d'atfichage sur ecran, regler "SUPERPOSER" 
sur "ARRET' avant d'appuyer sur PLAY <fcF p. 28). 

LANCER L'ENREGISTREUR 

Le regler en mode d'enregistrement. 
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MONTAGE (suite) 



Montage d 
partir d'un 
camescope 



Enregistreur 



Votre magnetoscope 




VIDEO IN 

(Entree 

video) 



. Vers connecteur PAUSE/AV 
) COMPULINK du panneau 
arriere 

AUDIO ' Cable a mini-fiche (non fourni) 
IN i (Camescope JVC uniquement) 

(Entree * - 4 

audio) 



Cable audio/video (non fourni) 



VIDEO OUT 
(Sortie video) 





AUDIO OUT 

°cJ~ltta 

EDIT 



Lecteur 




Vous pouvez utiliser un camescope comme lecteur et votre 
magnetoscope comme enregistreur. 

FAIRE LES 

RACCORDEMENTS 

Raccorder un cable AV entre les connecteurs de sortie 
video et audio du camescope et les connecteurs 
VIDEO IN et AUDIO IN de votre magnetoscope. 

• Si vous utilisez un camescope JVC disposant de la 
fonction de commande de montage, le camescope 
peut commander votre magnetoscope. Le cable a 
mini-fiche est un cordon avec une mini-fiche mono 
de 3,5 mm a chaque extremite. 

• En raccordant un camescope avec une sortie 
monophonique, raccorder le connecteur de sortie audio 
sur le camescope a AUDIO IN L du magnetoscope. 

CHARGER UNE CASSETTE 

Introduire la cassette a enregistrer dans I'enregistreur. 



REGLER LE MODE D'ENTREE 
DE L'ENREGISTREUR 

Regler sur AUX appuyer sur NUMBER "0" et/ou CH 
pour selectionner la prise a utiliser — "L-1 " pour les 
connecteurs AUDIO/VIDEO IN du panneau avant, ou 
"F-1 " pour les connecteurs AUDIO/VIDEO du panneau 
avant. 

Si vous utilisez un camescope JVC a commande de 
montage — efape 4 
Si non — efape 8 

avoiraccesAl'ecran 
du menu principal 

Appuyer sur MENU. 



AVOIR ACCES A L' EC RAN DE 
FONCTION 

Deplacer la barre illuminee (fleche) sur "FIXER 
FONCTION" en appuyant sur CHAT ou sur SHUTTLE 
PLUS AV, puis sur OK ou SHUTTLE PLUS t> . 




(CD CD CD) 
((ZZ) CD CD 




CD CD CD 
CD CD CD 
CD CD CDJ 




PERMETTRE LA FONCTION 
DE TELECOMMANDE 



Appuyer sur CH AT ou 
SHUTTLE PLUS Av pour 
deplacer la barre illuminee 
(fleche) sur "AV COMPU- 
LINK", puis appuyer sur 
OKou SHUTTLE PLUS > 
pour regler sur "ARRET". 

• Le connecteur PAUSE/ 
AV COMPULINK 
fonctionne comme 
connecteur de lecture 
AV Compulink quand 
"AVCOMPU-LINK" est 
regie sur "MARCHE" (o? 
p. 31 ), et comme 
connecteur de pause de 
telecommande quand 
"AVCOMPU-LINK" est 
regie sur "ARRET". 



FONCTIONS 



►MINUTERIEAUTO. ARRET 



SUPERPOSER MARCHE 
SP-EP MINUTERIE ARRET 
STABILISATEUR VIDEO NON 
PAGE SUIVANTE 

APPUYEZ (A, ▼) APRES (OK) 
APPUYEZ (MENU) POUR FINIR 



PAGE PRECEDENTE 
SECOND AUDIO 
MONITEUR AUDIO 



ARRET 
HI-FI 



-AVCOMPU-LINK ARRET 



IMAGE AUTO 



MARCHE 



APPUYEZ (A, ▼) APRES (OK) 
APPUYEZ (MENU) POUR FINIR 



REVENIRAL'ECRAN 
NORMAL 

Appuyer sur MENU. 



LANCER LE LECTEUR 

Regler le camescope en mode de lecture. 

REMARQUE: 

Si le camescope dispose d'une fonction de surimpression/ 
annulation d'affichage sur ecran, regler sa fonction de 
surimpression ou d'affichage a I'arret avant d'appuyer sur 
la touche de lecture. 

LANCER L'ENREGISTREUR 

Regler votre magnetoscope en mode d'enregistrement. 

• Si vous utilisez un camescope JVC disposant de la 
commande de montage, il peut mettre automatiquement 
le magnetoscope en mode d'enregistrement. (Se referer 
au manuel d'instructions du camescope.) 



FONCTIONS SPECIFIQUES 
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Telecommande multimarque 
TV 

La telecommande clu magnetoscope peut commander plusieurs 
fonctions sur des televiseurs a telecommande JVC et sur des 
televiseurs a telecommande dont les marques sont indiquees en 
bas a gauche. * l_e reglage par defaut est le code 01 JVC. 

METTRE EN MARCHE LE 
TELEVISEUR 

Mettre I'alimentation en marche en utilisant la 
telecommande du televiseur. 



REGLER LE CODE DE 
MARQUE DU TELEVISEUR 

Se referer au tableau sur la gauche. Tout en maintenant 
presse TV sur la telecommande du magnetoscope, 
appuyer sur MBR SET et entrer le code de marque de 
votre televiseur en utilisant les touches NUMBER, puis 
appuyer sur STOP. Suivre I'exemple montre ci-dessous. 
Voir si I'alimentation du televiseur se coupe comme 
el le devrait. Si c'est le cas, essayer d'autres fonctions 
(cf I'etape 3). 

• Une fois que vous avez regie la telecommande pour 
commander le televiseur, vous n'avez pas a repeter 
cette etape jusqu'au remplacement des piles de votre 
telecommande. 

• PANASONIC a deux codes. Si le televiseur ne 
fonctionne pas avec un code, essayer d'entrer I'autre. 

FAIRE FONCTIONNER LE 
TELEVISEUR 

Tout en maintennant d'abord presse TV, appuyer sur la 
touche correspondante: POWER, TV CH +/-, TV/VCR, 
TV VOL +/-, les touches NUMBER. 

• Pour certaines marques de televiseur, vous devez 
appuyer sur ENTER apres avoir appuye sur les touches 
NUMBER. 

REMARQUE: 

En fonction du type du televiseur, il peut y avoir des cas ou 
certaines ou routes les fonctions ne peuvent pas etre 
commandees en utilisant la telecommande. 



MARQUE DU TELEVISEUR 


CODE DE MARQUE 


JVC 


01 


MACNAVOX 


02 


MITSUBISHI 


03 


PANASONIC 


04, 11 


RCA 


05 


SHARP 


06 


SONY 


07 


TOSHIBA 


08 


ZENITH 


09 


HITACHI 


10 


SAMSUNG 


12 


SANYO 


13 


SEARS 


13 



(Ex.) Pour regler la telecommande sur RCA 05: 




Maintenir Appuyer en sequence 

presse 




MARQUE DE LADAPTATEUR 
DE TV CABLEE 


CODE DE MARQUE 


ARCHER 


01, 05, 17 


CABLETENNA 


01, 17 


CABLEVIEW 


15, 16, 17, 21, 25 


CITIZEN 


15, 16, 17, 21, 25 


CURTIS 


02 


DIAMOND 


01, 17 


EASTERN 


19 


GC BRAND 


15, 16, 17, 21, 25 


GEMINI 


15 


GENERAL INSTRUMENTS 


01, 04, 06, 11, 12, 15 


HAMLIN 


10, 18, 19, 23 


JASCO 


15 


JERROLD 


01, 04, 06, 11, 12, 15 


NOVAVISION 


02 


OAK 


07 


PANASONIC 


13, 14 


PULSER 


15, 16, 17, 21, 25 


RCA 


13, 14 


REGAL 


10, 18, 19, 23 


REGENCY 


19 


REMBRANDT 


01, 16, 17 


SAMSUNG 


05, 16, 24 


SCIENTIFIC ATLANTA 


02 


SIGMA 


07 


SL MARX 


05, 16, 17, 24, 25 


SPRUCER 


13, 14 


STARGATE 


05, 15, 16, 17, 21, 24, 25 


TELEVIEW 


05, 16, 24 


TOCOM 


01, 04, 16 


UNIKA 


01, 17 


UNIVERSAL 


16, 17, 25 


VIDEOWAY 


03, 09, 22 


ZENITH 


03, 09, 22 



Telecommande multimarque 
pour adaptateur de TV cablee 

La telecommande du magnetoscope peut commander des 
fonctions sur des adaptateurs de TV cablee dont les marques 
sont indiquees en bas a gauche. Certaines marques d'adaptateur 
de TV cablee ont plusieurs codes. Si I'adaptateur ne fonctionne 
pas avec un code, essayer d'en entrer un autre. 

METTRE EN MARCHE 
LADAPTATEUR DE TV CABLEE 

Mettre I'alimentation en utilisant la telecommande de 
I'adaptateur de TV cablee. 

ENTRER LA MARQUE DE 
LADAPTATEUR DE TV CABLEE 

Tout en maintenant presse CABLE/DBS sur la 
telecommande du magnetoscope, appuyer surMBR 
SET et utiliser les touches NUMBER pour entrer le 
numero de la marque de I'adaptateur de TV cablee 
indique dans le tableau a gauche puis appuyer sur 
STOP. Suivre I'exemple montre en bas a gauche. 
Voir si I'alimentation de I'adaptateur se coupe comme 
elle devrait. Si ca marche, essayer d'autres fonctions 
(o- I'etape 3). 

• Une fois que vous avez regie la telecommande pour 
commander I'adaptateur de TV cablee, vous n'avez 
pas a repeter cette etape jusqu'au remplacement des 
piles de votre telecommande. 

FAIRE FONCTIONNER 
LADAPTATEUR DE TV CABLEE 

Tout en maintenant d'abord presse CABLE/DBS 
appuyer sur la touche correspondante: POWER, TV CH 
+/-, les touches NUMBER. 

• Pour certaines marques d'adaptateur de TV cablee, 
vous devez appuyer sur ENTER apres avoir appuye 
sur les touches NUMBER. 

• Pour changer le canal de I'adaptateur de TV cablee, 
appuyer sur TV CH +/- ou sur les touches NUMBER. 
(La touche CH +/- peut etre utilisee pour changer 
uniquement le canal du magnetoscope.) 

REMARQUES: 

• En fonction du type de I'adaptateur de TV cablee, il peut y 
avoir des cas ou certaines ou toutes les fonctions ne peuvent 
pas etre commandees en utilisant la telecommande. 

* II n 'est pas possible de regler la telecommande pour a la fois 
votre adaptateur de TV cablee et votre recepteur DBS en 
meme temps; vous pouvez seulement regler la telecommande 
pour commander un de ces appareils a la fois. 



(Ex.) Pour regler la telecommande sur RCA 14: 



Maintenir 
presse 



Appuyer en sequence 



FONCTIONS SPECIFIQUES (suite) 
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MARQUE DU RECEPTEUR DBS 


CODE DE MARQUE 


JVC (DISH Network) 


51 


ECHOSTAR (DISH Network) 


51 


PRIMESTAR 


50 


SONY (DSS) 


41 


RCA (DSS) 


40 



(Ex.) Pour regler la telecommande sur JVC 51 : 



CjjD c> CjjD n> (^) (^P) r> c> Relacher 



Maintenir 
presse 



Appuyer en sequence 



Telecommande multimarque 
pour recepteur DBS 

La telecommande du magnetoscope peut commander des 
fonctions sur des recepteurs DBS (Direct Broadcast Satellite) 
dont les marques sont indiquees en bas a gauche. 

METTRE EN MARCHE LE 
RECEPTEUR DBS 

Mettre I'alimentation en utilisant la telecommande du 
recepteur DBS. 

ENTRER LA MARQUE DU 
RECEPTEUR DBS 

Tout en maintenant presse CABLE/DBS sur la 
telecommande du magnetoscope, appuyer sur MBR 
SET et utiliser les touches NUMBER pour entrer le 
numero de la marque du recepteur DBS indique dans le 
tableau a gauche, puis appuyer sur STOP. Suivre 
I'exemple montre en bas a gauche. 
Voir si I'alimentation du recepteur DBS se coupe 
comme elle devrait. Si c'est le cas, essayer d'autres 
fonctions (t? I'etape 3). 

• Une fois que vous avez regie la telecommande pour 
commander le recepteur DBS, vous n'avez pas a 
repeter cette etape jusqu'au remplacement des piles 
de votre telecommande. 

FAIRE FONCTIONNER LE 
RECEPTEUR DBS 

Tout en maintenant d'abord presse CABLE/DBS, 
appuyer sur la touche correspondante: POWER, TV CH 
+/-, les touches NUMBER. 

• En fonction du recepteur DBS, vous pouvez avoir a 
appuyer sur ENTER apres avoir appuye sur les 
touches NUMBER. 

• Pour changer le canal du recepteur DBS, appuyer sur 
TV CH +/- ou sur les touches NUMBER. (La touche 
CH +/- peut etre utilisee pour changer uniquement le 
canal du magnetoscope.) 

REMARQUES: 

• En fonction du type du recepteur DBS, il peut y avoir des cas 
ou certaines ou toutes les fonctions ne peuvent pas etre 
commandees en utilisant la telecommande. 

• // n'est pas possible de commander un recepteur DBS qui 
n'est pas equipe d'un capteur de telecommande. 

• Bien que ECHOSTAR a plusieurs codes de telecommande 
differents, cette telecommande n'est applicable qu'avec I'un 
de ces codes preregles en usine. 

• // n'est pas possible de regler la telecommande pour a la fois 
votre adaptateur de TV cablee et votre recepteur DBS en 
meme temps; vous pouvez seulement regler la telecommande 
sur la gamine de I'un d'eux. 




CD CD CD 
1CD CD CD J 




Commande de deux 
magnetoscopes JVC 

La telecommande peut commander independamment deux 
magnetoscopes JVC; I'un regie pour repondre aux signaux de 
commande de code A de votre telecommande et I'autre regie pour 
repondre aux signaux de commande de code B. La telecommande 
est prereglee pour envoyer des signaux de code A car votre 
magnetoscope est regie a I'origine pour repondre aux signaux de 
code A. Vous pouvez facilement modifier votre magnetoscope pour 
qu'il reponde aux signaux de code B. 

DEBRANCHER LE CORDON 
D'ALIMENTATION DU 
MAGNETOSCOPE 

Debrancher de la prise secteur. 



REGLER LE CODE DE 
TELECOMMANDE 

Tout en maintenant pressee A/B de la telecommande, 
appuyer sur la touche NUMBER "2", puis sur STOP. 

BRANCHER LE CORDON 
D'ALIMENTATION 

Rebrancher sur la prise secteur. 



METTRE L'ALIMENTATION 
DU MAGNETOSCOPE SUR 
MARCHE 

Appuyer sur POWER de la telecommande. 



Le magnetoscope ne repondra alors qu'aux commandes de code B. 
Pour regler le magnetoscope pour qu'il reponde de nouveau aux 
signaux de code A, repeter la meme procedure precedente en 
appuyant sur la touche NUMBER "1" au lieu d'appuyer sur la 
touche "2" a I'etape 2. 

Vous pouvez commander deux magnetoscopes avec la meme 
telecommande en commutant le code de telecommande entre 
A et B. 
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EN CAS DE DIFFICULTES 



Avant de faire appel a un depanneur pour un probleme, utilisez ce tableau et regardez si vous ne pouvez pas reparer le trouble par 
vous-meme. Des petits problemes sont souvent faciles a corriger, ce qui vous epargne la peine d'avoir a envoyer votre magnetoscope 
en reparation. 



ALIMENTATION 


SYMPTOME 


CAUSE POSSIBLE 


ACTION CORRECTIVE 


1 . L'alimentation ne vient pas. 


• Le cordon d'alimentation est 
debranche. 


Brancher le cordon d'alimentation. 


2. L'horloge fonctionne, mais 

l'alimentation du magnetoscope ne 
vient pas. 


• Le mode de minuterie (TIMER) est 
engage avec la minuterie automatique 
reglee sur "ARRET" (o* p. 43). 


Appuyer sur TIMER pour sortir du 
mode de minuterie. 


3. La telecommande ne fonctionne 
pas. 


• Les piles sont usees. 


Remplacer les piles usees par des 
neuves. 


TRANSPORT DE BANDE 


SYMPTOME 


CAUSE POSSIBLE 


ACTION CORRECTIVE 


1 . La cassette se coince en cours de 
chargement et est ejectee. 


• La cassette a ete introduite de facon 
incorrecte. 


S'assurer que la face a fenetre est en 
haut, le cote arriere portant I'etiquette 
vous fait face et la fleche sur le 
devant de la cassette est pointee vers 
le magnetoscope. Puis introduire la 
cassette. 


LECTURE 


SYMPTOME 


CAUSE POSSIBLE 


ACTION CORRECTIVE 


1. La bande defile mais I'image 
n'apparaTt pas. 


• Si vous utilisez le raccordement RF 
OUT (o* p. 6), le selecteur de canal 
sur le televiseur n'est pas regie 
correctement. 

• Si vous utilisez le raccordement AV 
(ef p. 6), le televiseur n'est pas regie 
sur le bon mode. 


Regler le selecteur de canal sur le 
canal 3 ou 4. 

Regler le televiseur sur son mode AV. 


2. Des parasites apparaissent pendant 
la recherche visuelle. 


• C'est normal. 




3. Des coupures sont perceptibles sur 
la piste son Hi-Fi. 


• L'alignement automatique est 
engage. 


Desengager l'alignement automatique 
et regler manuellement l'alignement. 

(Of p. 25). 


4. L'image de lecture est floue ou 
interrompue, alors que les 
emissions TV sont nettes. 


• Les tetes video peuvent etre sales. 


Les tetes doivent etre nettoyees. 
Consulter votre revendeur JVC. 


5. La piste son Hi-Fi ne peut pas etre 
entendue. 


• L'option MONITEUR AUDIO n'a 
pas ete reglee correctement. 


Regler MONITEUR AUDIO sur "HI-FI" 

(cr p. 29). 


ENREGISTREMENT 


SYMPTOME 


CAUSE POSSIBLE 


ACTION CORRECTIVE 


1 . L'enregistrement ne demarre pas. 


• II n'y a pas de cassette chargee. 

• La cassette chargee a sa languette de 
securite d'enregistrement retiree. 


Introduire une cassette. 
Retirer la cassette et couvrir 
I'emplacement avec de la bande adhesive, 
ou charger une cassette avec sa languette 
de securite d'enregistrement intacte. 


2. Les emissions TV ne peuvent pas 
etre enregistrees correctement. 


• Le magnetoscope a ete regie par 
erreur sur son mode AUX. 


Regler le magnetoscope sur le canal 
approprie. 


3. Le montage bande sur bande ne 
fonctionne pas. 


• Le magnetoscope ou le camescope 
et le magnetoscope ne sont pas 
raccordes correctement. 

• L'alimentation sur un ou plusieurs 
appareils n'a pas ete mise sur marche. 

• Le mode d'entree du magnetoscope 
n'a pas ete regie correctement. 


Se referer aux instructions et a I'illustration 
sous "Montage vers ou a partir d'un autre 
magnetoscope" (o? p. 45) ou "Montage a 
partir d'un camescope" (o? p. 46) et 
raccorder correctement les appareils. 
Bien mettre sur marche l'alimentation 
de tous les appareils. 
Selectionner le mode d'entree 
approprie du magnetoscope. 
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ENREGISTREMENT PAR MINUTERIE 


SYMPTOME 


CAUSE POSSIBLE 


ACTION CORRECTIVE 


1 . L'enregistrement par minuterie ne 
fonctionne pas. 


• L'horloge et/ou la minuterie n'a pas 
ete reglee correctement. 

• La minuterie n'est pas engagee. 

• Le magnetoscope n'a pas ete regie 
correctement. 


Regler correctement l'horloge et/ou la 
minuterie. 

Appuyer sur TIMER et s'assurer que 
© apparaft sur le panneau 
d'affichage avant. 

Rpfnirp pq nrnrpni I rp£ Hp rptJ L^pp 

IVCIQII C IC3 IJ 1 UL.CU LI 1 C3 l_IC ICtlldt^C. 

S'assurer que vous avez bien compense 
les differences de numero guide et les 
numeros de canal du magnetoscope ou 
de I'adaptateur de TV cablee (cf p. 38). 


2. La programmation de la minuterie 
ne fonctionne pas. 


• L'enregistrement par minuterie est 
en cours. 


La programmation de la minuterie ne 
peut pas etre effectuee lorsque 
l'enregistrement par minuterie est en 
cours. Attendre sa fin. 


3 P"! pf ( ) [ ) t; l i r p nnnnp^iii 

J . V ' C l I'-' 3U IC I./cIIIIIClILI 

d'affichage ne s'arretent pas de 
clignoter. 


• I a miniitprip PQt pnosopp mai*; i n'v 

w l_d 1 1 1 1 1 1 U LCI IC C31 CI ItdliCCj 1 1 dlj II II y 

a pas de cassette chargee. 


fn^trppr imp r^t^pttp ^ivpc q^i 

V^l Idl cC LI 1 IC CH33CLLC 1 1 V L . V 3d 

languette de securite d'enregistrement 
intacte, ou avec 1'emplacement 
couvert par de la bande adhesive. 


4. La cassette est ejectee 

automatiquement, et ® et u u| sur 
le panneau d'affichage ne s'arretent 
pas de clignoter. 


• La cassette chargee a sa languette de 
securite d'enregistrement retiree. 


Retirer la cassette et couvrir 
1'emplacement avec de la bande 
adhesive, ou la remplacer par une 
cassette sur laquelle la languette de 
securite est intacte. 


5. ® clignote pendant 1 0 secondes et 
le mode de minuterie est relache. 


• TIMER a ete presse alors qu' il n'y a 
pas de programmes en memoire, ou 
les informations de programmation 
d'enregistrement par minuterie n'ont 
pas ete programmees correctement. 


Verifier les donnees programmees et 
reprogrammer si necessaire, puis 
appuyer de nouveau sur TIMER. 


6. La cassette est ejectee 

automatiquement, I 'alimentation 
est coupee et ® et |crp| ne 
s'arretent pas de clignoter. 


• La fin de la bande a ete atteinte 
pendant l'enregistrement par 
minuterie. 


Le programme peut ne pas avoir ete 
enregistre dans son integralite. La 
prochaine fois, s'assurer d'avoir assez 
de duree sur la bande pour 
enregistrer le programme en entier. 


7. Les canaux cables ne sont pas 
commutes automatiquement 
pendant l'enregistrement par 
minuterie. 


• La commande d'adaptateur de TV 
cablee n'est pas raccordee 
correctement au magnetoscope. 

• Le canal de sortie selectionne dans 
I'ecran de reglage de I'adaptateur de 
TV cablee est incorrect. 

• L'alimentation de I'adaptateur de TV 
cablee est coupee. 


Raccorder correctement la commande 
d'adaptateur de TV cablee (ef p. 16). 

Apres confirmation du numero de 
canal de sortie de votre adaptateur de 
TV cablee, revenir a I'ecran de reglage 
de I'adaptateur de TV cablee et 
selectionner le bon numero (in? p. 1 7). 
S'assurer que l'alimentation est mise 
avant que l'enregistrement par 
minuterie commence. 


8. Les canaux satellites ne sont pas 
commutes automatiquement 
pendant l'enregistrement par 
minuterie. 


• La commande de recepteur DBS 
n'est pas raccordee correctement au 
magnetoscope. 

• Le canal de sortie selectionne dans 
I'ecran de reglage de I'adaptateur de 
TV cablee est incorrect. 

• Le magnetoscope n'est pas regie 

lui I t;t_Lt:i I ici 1 1 uuui lui I il l idi iuci ic 

recepteur DBS. 

• L'alimentation du recepteur DBS est 
coupee. 


Raccorder correctement la commande 
d'adaptateur de TV cablee (ef p. 1 9). 

Apres confirmation du numero de 
canal de sortie de votre adaptateur de 
TV cablee, revenir a I'ecran de reglage 
du recepteur DBS et selectionnerle 
bon numero (ef p. 20). 
Regler le code correct de la marque 

Hi i rprpntpi ir DRS frr^* n 91 i 

UU ICCCULCUI 1 .V 1 J . ) IU_J LJ. Z. 1 ). 

S'assurer que l'alimentation est mise 
avant que l'enregistrement par 
minuterie commence. 


9. L'enregistrement par minuterie 
commence comme prevu, mais le 
canal est toujours incorrect. 


• Meme si vous n'utilisez pas 
d'adaptateur de TV cablee, 
"CABLODISTRIBUTEUR REGLE" est 
regie sur "MARCHE". 


Regler "CABLODISTRIBUTEUR 
REGLE" sur "ARRET" (ef p. 17). 


10. Nous avons demenage, et 
maintenant le VCR Pfus+ ne 
fonctionne pas correctement. 


• Les stations recevables dans la 
nouvelle region sont recues sur des 
canaux differents de ceux de la 
region precedents. 


Refaire la procedure de reglage VCR 
Plus+ (CF p. 38). 



SUITE A LA PAGE SUIVANTE. 
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EN CAS DE DIFFICULTES (suite) 



1 1 . "PLEINE PROGRAMMATION" est 1 • Tous les 8 programmes de la memoire 1 Attendre qu'une place se libere en 
affiche sur I'ecran. de la minuterie sont utilises. 1 memoire, ou annuler des informations 

1 de minuterie inutiles (o - p. 42). 


AUTRES PROBLEMES 


SYMPTOME 


CAUSE POSSIBLE 


ACTION CORRECTIVE 


1 . En balayant les canaux, certains 
sont sautes. 


• Ces canaux ont ete preregles pour 
etre sautes. 


Si vous avez besoin des canaux 
sautes, les remettre en memoire 
(Q" p. 15). 


2. Le canal ne peut pas etre change. 


• L'enregistrement est en cours. 


Appuyer sur PAUSE pour faire une 
pause d'enregistrement, changer de 
canal, puis appuyer sur PLAY pour 
reprendre l'enregistrement. 


3. La telecommande ne fonctionne 
pas avec mon televiseur, mon 
adaptateur de TV cablee ou mon 
recepteur DBS. 


• Le reglage de marque de la 
telecommande est incorrect. 


Regler la telecommande sur la 
marque correcte (ef p. 48, 49 ou 50). 


4. Meme si le reglage automatique ou 
semi-automatique de I'horloge a 
ete selectionne, I'heure est 
incorrecte. 


• Les donnees de reglage de I'horloge 
recues a partir du canal principal 
sont incorrectes. 


Selectionner un canal principal 
different pendant la procedure de 
reglage semi-automatique (CW p. 12), 
ou effectuer la procedure de reglage 
manuel (O* p. 1 3). 



ATTENTION: 

Ce magnetoscope contient des microprocesseurs. Des bruits electroniques externes ou des interferences peuvent causer un mauvais 
fonctionnement. Si le magnetoscope ne fonctionne pas correctement, couper son alimentation et debrancher le cordon secteur de la 
prise de courant. Attendre un moment, puis rebrancher I'alimentation. Ejecter et controler I'etat de la cassette. Si tout semble 
normal, faire fonctionner I'appareil comme d'ordinaire. 



QUESTIONS ET REPONSESf 
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LECTURE 

Q. Que se passe-t-il si la fin de la bande est atteinte 
pendant la lecture ou la recherche ? 

R. La bande est automatiquement rembobinee au debut. 



Q. Est-ce que le magnetoscope peut rester indefiniment 
en arret sur image ? 

R. Non. II s'arrete automatiquement au bout de 5 
minutes pour proteger les tetes. 



Q. Pendant la recherche, au ralenti, en arret sur image 
et en lecture image par image, je ne peux pas 
entendre I'audio. Quel est le probleme ? 

R. C'est normal. 



ENREGISTREMENT 

Q. Lorsque je fais une pause d'enregistrement et 

reprends I'enregistrement, la fin de I'enregistrement 
avant la pause est recouverte par le nouvel 
enregistrement. Pourquoi est-ce que cela se produit ? 

R. C'est normal. C'est pour reduire la distorsion a la 
pause et aux points de reprise. 



Est-ce que le magnetoscope peut rester indefiniment 
en mode de pause d'enregistrement ? 

Non. Le magnetoscope passe automatiquement en 
mode d'arret au bout de 5 minutes pour proteger les 
tetes. Si la pause a lieu pendant I'enregistrement par 
minuterie d'arret, I'alimentation du magnetoscope est 
coupee automatiquement au bout de 5 minutes. 



Q. Pendant la recherche, I'arret sur image et la lecture 
image par image, I'image est intermittente. Quelle 
est la cause ? 

R. Une perte d'image se produit quand ces types de 
lecture sont tentes avec une bande enregistree en 
mode LP. Une pression sur PLAY pour repasser en 
lecture normale fera revenir I'image. 



Q. En revenant de la recherche a vitesse multiple a la 
lecture normale, I'image est distordue. Dois-je etre 
concerne par cela ? 

R. Non, c'est normal. 



Q. Des barres parasites apparaissent pendant la 

recherche a vitesse multiple. Quel est le probleme ? 

R. C'est normal. 



Q. En lisant des programmes qui ont ete enregistres par 
minuterie juste I'un apres I'autre (par exemple, un 
programme de 8:00 a 9:00 et I'autre de 9:00 a 1 0:00), 
I'image et le son deviennent temporairement 
distordue au point ou le premier programme se 
termine et le second commence. Est-ce un mauvais 
fonctionnement ? 

R. Non, c'est normal. 



Q. Que se passe-t-il si la bande arrive a sa fin pendant 
I'enregistrement ? 

R. Le magnetoscope la rembobine automatiquement au 
debut. 

ENREGISTREMENT PAR MINUTERIE 

Q. REC et ® restent allumes sur le panneau d'affichage 
avant. Est-ce qu'il y a un probleme ? 

R. Non. C'est un etat normal lorsqu'un enregistrement 
par minuterie est en cours. 



Q. Est-ce que je peux programmer la minuterie pendant 
que je regarde une bande ou une emission TV ? 

R. Oui, mais pendant le reglage de la minuterie, vous ne 
verrez pas I'image du programme de remission ou de 
la bande parce qu'elle est remplacee par le menu sur 
ecran. L'audio de la bande ou du programme de 
remission sera present pendant le reglage de la 
minuterie. 



Q. En plus d'eviter I'enregistrement, quel effet a le 
retrait de la languette de securite ? 

R. II empeche le marquage de codes d'indexation. 



Q. Quelquefois, pendant la recherche indexee, le 
magnetoscope ne peut pas trouver le programme 
que je veux voir. Pourquoi ? 

R. II peut y avoir des codes d'indexation trop pres les 
uns des autres. 



Q. Pendant la lecture, les indicateurs de fonctionnement 
sur ecran scintillent quelquefois. Pourquoi ? 

R. Si I'etat de la bande lue n'est pas bon, des scintillements 
de la video (comprenant les indicateurs sur ecran) 
peuvent se produire. 
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Terminologie 

Ce guide sert de reference rapide pour localiser des termes freq 



A 

Adaptateur de cassette 22 

Adaptateur de TV cablee 1 6 

Affichage sur ecran 28 

Ajouter un canal 1 5 

Alignement automatique 25 

Alignement manuel 25 

Annuler un programme 42 

Arret sur image 24 

B 

Bande 14 

C 

Canal principal (PBS) 8 

Caracteristiques techniques 60 

Code A/B 51 

Commande d'adaptateur de TV cablee 1 6 

Commande de recepteur DBS 1 9 

E 

Eliminer un canal 1 5 

Entree auxiliaire 45 

Enregistrement 23 

Enregistrement par minuterie VCR Plus+ 36 

H 

Heure d'ete automatique 1 2 

I 

Image automatique 32 

Indicateur de position de bande 27 

Instant Re View 25 

Introduction de cassette 22 

ITR (Minuterie d'arret) 44 

L 

Languette de securite d'enregistrement 23 

Lecture 22 

Lecture acceleree inverse 24 

Lecture au ralenti 24 

Lecture au ralenti inverse 24 

Lecture AV Compu Link 31 

Lecture image par image 24 

Lecture repetee 27 

M 

Memoire de la fonction suivante 27 

Menu principal 1 0 

Minuterie automatique 43 

Minuterie automatique SP— >EP 43 

Moniteur audio 29 

Montage 45 

Movie Advance 30 



utilises et les noms d'affichage sur ecran. 



P 

Plug & Play (reglage rapide) 8 

Programmation de la minuterie VCR Plus+ 36 

Programmation Express de la minuterie 40 

R 

Raccordement a un televiseur 6 

Raccordement AV 6 

Raccordement RF 6 

Recepteur DBS 19 

Recherche a vitesse variable 24 

Recherche de saut 25 

Recherche indexee 25 

Reglage automatique des canaux 1 4 

Reglage de code de telecommande multimarque 48 

Reglage de la vitesse d'enregistrement 23 

Reglage des numeros guides 39 

Reglage du syntonisateur 14 

Reglage manuel de I'horloge 1 3 

Reglage manuel des canaux 1 5 

Reglage semi-automatique de I'horloge 1 2 

Regler la marque de I'adaptateur de TV cablee 1 8 

Regler la marque du recepteur DBS 21 

Regler le canal de sortie de I'adaptateur de TV cablee .... 1 7 

Regler le canal de sortie du recepteur DBS 20 

Remise a zero du compteur 27 

S 

SAP (Second Programme Audio) 35 

Second audio 35 

Selection de la langue 1 0 

Selection de la zone horaire 1 3 

Selection du canal principal 1 2 

Sommaire 5 

SQPB (S-VHS Quasi Playback) 22 

Stabilisateur video 26 

Surimpression 28 

V 

Verifi er un programme 42 
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VUE DE FACE 



O 



0 0 0 




OTouche de fonctionnement marche/arret (if p. 1 0) 
©Fenetre de chargement de la cassette 
©Touche de rembobinage (REW) (o - p. 22) 
OTouche de lecture (PLAY) (ef p. 22) 
©Touche d'avance rapide (FF) (o* p. 22) 
©Connecteur d'entree video/audio (cr p. 46) 
©Touche MENU (ef p. 1 0) 
©Touche Instant REVIEW (if p. 25) 



©Panneau d'affichage avant (if p. 58) 

©Capteur de telecommande 

©Touches de canal (CH) AT (if p. 23) 

©Touche OK (if p. 10) 

©Touche d'enregistrement (REC) (if p. 23) 

©Touche d'arret/ejection (STOP/EJECT) (if p. 22) 

©Touche de pause (PAUSE) (cf p. 24) 
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VUE DE DERRIERE 



INDEX (suite) 



DDE 



O Q 



DDE 



(y) c 



COMPU 
-LINK 
AUDIO ~ 



IVIDEOH 

■. K, >■■■ 

BO 



© 

RF OUT 

0 



0 666 



O Cordon d'alimentation (ef p. 6) 

0 Connecteur de commande d'adaptateur de TV 

cablee (a? p. 1 6, 1 9) 
0 Connecteur PAUSE/AV COMPULINK 

• Connecteur de PAUSE de telecommande 
(to? p. 46) 

• Connecteur AV COMPU-LINK (o- p. 31) 



O Connecteur d'entree d'antenne (o* p. 6) 
O Commutateur RF (u p. 6) 
0 Connecteurs d'entree video/audio (o" p. 45) 
O Connecteurs de sortie video/audio (o* p. 45) 
0 Connecteur de sortie RF (o* p. 6) 



PANNEAU D'AFFICHAGE AVANT 




sp epI ® U L • U L • n o 
h LI L • LI L ' i_i 0 



0 



6 



O Indicateurs de mode symbol iques 



LECTURE: 
RECHERCHE 
AVANT/IN VERSE 
VARIABLE: 




ARRET SUR 
IMAGE: 

RALENTI AVANT: 




ENRECISTREMENT: 




PAUSE 

ENRECISTREMENT: 





0 Indicateurs de vitesse d'enregistrement (o* p. 23) 
0 Indicateur de mode de minuterie 
O Indicateur de mode VCR (cw p. 34) 
0 Marque de "cassette chargee" 
0 Affichage du canal 

["L-1 " et "F-1 " pour mode AUX] 

Affichage du compteur (o" p. 8) 

Affichage de I'horloge (cr p. 8) 



TELECOMMANDE (fournie) 




Les touches avec un petit point sur la gauche du nom 
peuvent egalement etre utilisees pour commander un 
televiseur tout en maintennant presse la touche TV 
(O- p. 48) 



O Touche CABLE/DBS (re p. 49, 50) 

0 Touche TV (re p. 48) 

0 Touche TV/VCR (re p. 34) 

O Touche Instant REVIEW (re p. 25) 

0 Touches NUMBER (re p. 23, 36) 

0 Touches DBS (re p. 41 ) 

O Touche CANCEL (re p. 42) 

Touche de remise a zero du compteur [C] RESET 

(re p. 27) 
0 Touche STOP +/- (re p. 40) 
0 Touche START +/- (re p. 40) 
© Touche PROG, (re p. 36, 40) 
© Touche PROG. CHECK (re p. 42) 
© Touche de rembobinage [REW] (re p. 22) 
© Touche d'enregistrement [REC] (re p. 23) 
© Touche STOP (re p. 22) 
© Touche MENU (re p. 1 0) 
© Touches SHUTTLE PLUS AV (re p. 1 0) 

Touches de canal [TV CH] +/- (re p. 48, 49, 50) 
© Touche MBR SET (re p. 48, 49, 50) 

Touche de code A/B (re p. 51 ) 
© Touche POWER ON/OFF (re p. 1 0) 
© Touche ENTER (re p. 23) 

Touche d'affichage sur ecran [OSD] (re p. 28) 
© Touche DISPLAY (cr p. 27) 
© Touche d'enregistrement par minuterie DAILY 

(cr p. 37, 41) 
© Touche d'enregistrement par minuterie WEEKLY 

(re p. 37, 41) 
© Touche de selection de mode "AUX" (re p. 45) 
© Touche TIMER (re p. 37, 41) 
© Touche DATE (cr p. 40) 
© Touches de canal [CH] +/- (re p. 23, 41 ) 
© Touche SKIP SEARCH (re p. 25, 30) 
© Touche de vitesse d'enregistrement [SP/EP] 

(re p. 23) 
© Touche PLAY (icf- p. 22) 
© Touche d'avance rapide [FF] (re* p. 22) 
© Touche PAUSE (re p. 24) 
© Touche OK (re p. 1 0) 
© Touche SHUTTLE PLUS ►►! « » 

(re p. 24, 25) 

Touches de volume [TV VOL] +/- (re p. 48) 



Mise en place des piles 

HI Ouvrir le couvercle du compartiment des piles. 
|T| Introduire deux piles de tail le "AA" (fournies) dans le sens 

indique sous le couvercle. 
n Remettre le couvercle. 




Utilisation 

La telecommande peut commander la plupart des fonctions 
de votre magnetoscope. 

m Diriger la telecommande vers la fenetre de reception infrarouge. 
n Appuyer sur la touche de fonctionnement appropriee. 

[3] La distance de fonctionnement maximale de la 
telecommande est de 8 m environ. 

REMARQUES: 

• Cette telecommande peut egalement commander plusieurs 
marques de televiseurs, d'aclaptateurs de TV cablee et de 
recepteurs DBS. Pour des Instructions, 03" p. 48 a 50. 

• Si la telecommande ne fonctionne pas correctement, retirer 
les piles, attendre un moment, remettre les piles puis 
essayer de nouveau. 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 



GENERALES 



Alimentation 


CA 120 V ^, 60 Hz 


Consommation 




Alimentation en 




marche 


22 W 


Alimentation a 




1 'arret 


3 W 


Temperature 




Fonctionnement 


5°C a 40°C 


Stockage 


-20°C a 60°C 


Position de 


Uniquement horizontale 


fonctionnement 




Dimensions (L x H x P) 


400 x 94 x 273 mm 


Poids 


3,1 kg 


Format 


Standard VHS NTSC 


Duree maximale 




d'enregistrement 




SP 


21 0 mn avec une cassette 




video ST-210 


EP 


630 mn avec une cassette 




video ST-210 


VIDEO/AUDIO 




Systeme de signal 


Signaux couleur NTSC et 


monochromes EIA, 525 




lignes/60 trames 


Systeme 




d'enregistrement/lecture 


Systeme a balayage 




helicoTdal avec tetes DA-4 




(double azimut) 


Rapport signal sur bruit 


45 dB 


Resolution horizontale 


240 lignes 


Gamme de frequence 




Audio normal 


70 Hz a 10.000 Hz 


Audio Hi-Fi 


20 Hz a 20.000 Hz 


Entree/sortie 


Connecteurs RCA 




(IN x2, OUTx 1) 


SYNTONISATEUR 




Systeme de syntonisation 


Syntonisateur a synthese de 




frequence 


Canaux couverts 




VHF 


Canaux 2 a 1 3 


UHF 


Canaux 1 4 a 69 


CATV 


11 3 canaux 


Sortie RF 


Canal 3 ou 4 (commutable; 



preregle sur le canal 3 avant 
expedition) 75 ohms, 
asymetrique 



MINUTERIE 

Reference de I'horloge : Par quartz 
Capacite de 
programmation : Minuterie sur 1 an/ 

8 programmes 

Duree de soutien 
memoire : 10 mn environ 

ACCESSOIRES 

Accessoires fournis : Cable RF (type F), 

BoTtier de telecommande a 

infrarouge, 

Pile "AA" x 2, 

Commande d'adaptateur de 
TV cablee/de recepteur DBS 

Erreurs et omissions possibles. Les caracteristiques techniques 
sont pour le mode SP saut indication contraire. 
Presentation et caracteristiques modifiables sans preavis. 



MEMO 



MEMO 



MEMO 
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